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废 SCＲ钛基脱硝催化剂铝热还原重熔制备
含铬钛铝基合金的试验研究
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摘 要:首次利用废选择性催化还原( SCＲ) 脱硝催化剂为原料，采用铝热还原—重熔法进行了 Ti-Al基合金制备的
试验研究，并通过添加不同含量的 Cr元素，研究 Cr 对合金微观组织、物相组成及性能的影响。通过 X 射线衍射
( XＲD) 和能谱( EDS) 分析，发现未添加 Cr元素的合金中所观察到的相主要由 Ti0．8V0．2Al3、TiAl2、Ti3Al、TiAl等钛铝
金属间化合物，Ti5Si3、TiSi2 等钛硅化合物，CaAl4O7、Ca2AlSiO5．5等氧化物组成。添加 Cr 元素可降低高铝型钛铝化
合物的形成，减少钙铝氧化物含量，形成含铬元素的 Ti0．25Cr0．08Al0．67相，增加 Ti3Al与 TiAl类物相的生成。通过 Pan-
dat热化学软件的物相衍变计算得出，Cr的添加可大幅度降低 Al3( Ti，V) 的相比率，降低一定量的( Ti，Cr) 5Si3 相比
率，同时增加 TiAl相的形成。硬度测试结果表明，随 Cr含量的增加，合金硬度整体呈上升趋势。这可能是由于等
轴晶 TiAl类物相的均匀分布和( Ti，W) 5Si3 相的减少所导致的。
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Experimental Study on Preparation of Cr－containing Ti－Al Based
Alloys by Aluminothermic Ｒeduction－remelting of Waste SCＲ

Ti－based Denitration Catalyst
Piao Ｒongxun1，2，Ma Lan1，2，Yang Shaoli1，2，Cao Daipeng1

( 1．Department of Vanadium and Titanium，Panzhihua University，Panzhihua 617000，Sichuan，China; 2．Sichuan Key Labo-
ratory of Vanadium and Titanium Ｒesources Comprehensive Utilization，Panzhihua 617000，Sichuan，China)

Abstract: Ti-Al based alloys were prepared for the first time by aluminothermic reduction-remelting method
using scrap selective catalytic reduction ( SCＲ) catalyst as raw material．The effects of Cr on the microstruc-
ture，phase compositions and properties of the alloys were also studied by adding different contents of Cr．X-
ray diffraction ( XＲD) and energy dispersive spectroscopy ( EDS) analysis show that the phases observed in
the alloys without adding Cr element are mainly composed of Ti0．8V0．2Al3，TiAl2，Ti3Al，TiAl，Ti5Si3，TiSi2，
CaAl4O7，Ca2AlSiO5．5 and so on．Adding Cr element can reduce the formation of Al-rich titanium aluminide
compounds，and reduce the content of Ca-Al oxides．It can also form Ti0．25Cr0．08Al0．67 phase，and increases the
formation of Ti3Al and TiAl phases． The phase evolution calculation by Pandat thermochemical software
shows that the addition of Cr can significantly reduce the phase ratio of Al3( Ti，V) and decrease a certain
amount of ( Ti，Cr) 5Si3，and can increase the formation of TiAl phase．The hardness test results show that the
hardness of the alloy increases with the increase of Cr content．This may be due to the uniform distribution of
equiaxed TiAl-like phases and the decrease of ( Ti，W) 5Si3 phase．
Key words: waste SCＲ denitration catalyst，Ti-Al based alloy，aluminothermic reduction-remelting
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0 引言
中国是一个以煤炭为主要能源的国家，燃煤工

厂所排放的氮氧化物( NOx ) 已成为我国现阶段燃煤

电厂最重要的污染问题［1］。目前，选择性催化还原
( SCＲ ) 是控制氮氧化物排放最有效的方法。到
2015年，几乎所有燃煤电厂采用选择性催化还原技
术控制氮氧化物排放总量［1］。SCＲ 脱硝催化剂的
使用寿命一般为 3～5年，废弃脱硝催化剂最多可再
生 1～2次［2］。不能进行再生的废烟气脱硝催化剂，
只能用于回收或进行填埋处置。一般来说，SCＲ 废
脱硝催化剂经过破碎后填埋，不但会占用大量的土

地资源，还进一步增加了处置成本。因此，对废 SCＲ
催化剂的合理处置和利用将面临巨大挑战。
目前工业应用的脱硝催化剂主要是 V2O5-WO3

( MoO3) /TiO2 型催化剂，其中 TiO2 为基料，V2O5 为主

要活性成分，WO3 或 MoO3 为抗氧化、抗毒素辅助成
分［2－3］。这些组成当中的金属元素都是宝贵的资源，如
果它们能够被回收利用，将会产生新的利润增长。
钛铝基金属间合金由于具有良好的耐蚀性、低

密度、在高温下具有良好的力学性能、优异的高温氧
化性和耐燃性，广泛应用于航天或汽车工业的高温

结构材料中［4－6］。通过对废 SCＲ脱硝催化剂的组成
成分的研究发现，如果废 SCＲ催化剂中的所有氧化
物组分都被铝还原的话，还原后金属成分与含 W和
V的钛铝基合金的成分非常接近［6－7］。从热力学角
度考虑，铝热还原 SCＲ催化剂的所有反应的标准自
由能约在－105 焦耳数量级［8］，这意味着所有还原反

应都可以较容易地发生。TiAl金属间化合物的长程
有序结构使其具有优良的高温综合性能，在一定温

度范围内屈服强度随温度的升高而增加，且弹性模

量高，刚度大，密度低，耐热性能介于高温合金与陶

瓷之间，是很有前途的新一代高温材料［6］。然而
TiAl基金属间化合物材料存在室温下塑性差和高温
下抗氧化性差等缺点。目前，TiAl 合金的使用温度
最高只有 750 ～ 800 ℃，高于此温度范围，其表面形
成疏松多孔的 TiO2 与 Al2O3 的混合氧化膜，抗高温

氧化性能较差［9－10］。钛与氧的亲和力是限制其作为
高温结构材料的主要因素，氧化通过氧化皮的生长

以及氧的溶解而使合金脆化，使材料失效［11］。为了
提高室温塑性和高温抗氧化性能，通常添加改性如

Cr，Mn，V等［12］。
笔者利用废 SCＲ 脱硝催化剂为原料采用铝热

还原法首次进行了 Ti-Al 基合金的试验探究，并通
过添加不同含量的 Cr元素研究 Cr对其组织以及性
能的影响。

1 试验原理
铝热还原含 TiO2 氧化物体系制备 Ti-Al合金过

程中，成功分离渣和合金至关重要。一般来说，可以
通过控制渣系黏度的方法来实现渣金分离。为获得
最佳的渣—金属分离效果，利用质量平衡原理，进行
了材料配比的计算［13］。
假设固定成分的废 SCＲ催化剂中含有 1 mol的

TiO2，NV2O5
mol的 V2O5，NWO3

mol的WO3，NSiO2
mol的

SiO2 被还原。那么，相关组分的还原反应可以写成
如下:

TiO2+4 /3Al =Ti+2 /3Al2O3 ( 1)
N( V2O5)
( V2O5+10 /3Al = 2V+5 /3Al2O3) ( 2)

N( WO3)
( WO3+2Al=W+Al2O3) ( 3)

N( SiO2)
( SiO2+4 /3Al =Si+2 /3Al2O3) ( 4)

将以上方程相加，铝热反应的总方程如下:

［TiO2 +N( V2O5)
V2O5 +N( WO3)

WO3 +N( SiO2)
SiO2］+

［( 2 /3) ( 2+5N( V2O5)
+3N( WO3)

+2N( SiO2)
) ·Al］=［Ti+

N( WO3)
W+2N( V2O5)

V+N( SiO2)
Si］+［( 1 /3) ( 2+5N( V2O5)

+3N( WO3)
+2N( SiO2)
) ·Al2O3］ ( 5)

式( 5) 中反应物侧，第一个括号项表示铝热反
应中还原的组分量，第二个括号项表示还原所需铝

的量; 而反应的生成物侧的第一个括号项表示还原

后所得的渣系各成分，第二个括号项表示合金的成

分。根据上述方程，可以计算出还原所需的铝总量
和产出的合金成分。由于废催化剂中的主要氧化物
都可以被 Al还原，所以最终产物大多为 Al2O3。为
了降低炉渣的黏度，应加入适量的 CaO［13－14］。

2 试验原料及试验方法
本研究中废 SCＲ 催化剂由四川攀枝花市某企

业提供，其化学成分见表 1，其中其余成分由 Na2O
和 K2O等助催化剂组成。
料配比计算所确定的 CaO( 98%) 、Al( 99%) 、Cr

( 99．9%) 的量，同磨碎的废 SCＲ 催化剂混合。将混
合物在 1 580 ℃熔炼 30 min，在大气环境中冷却到
室温得到粗合金及渣［15］。粗合金在管式竖炉中通
高纯氩气( 99．99%) 气氛下进行 1 600 ℃重熔除杂
15 min，得到最终的钛铝基合金试样。具体试验条
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件及参数见表 2。
对精炼前后的合金样品进行切割、研磨、抛光和

侵蚀( 2%HF－3%HNO3－95%H2O作为侵蚀液) 。利
用 X射线荧光光谱( XＲF) 分析方法测定样品的主
要成分。通过 X 射线衍射仪( PANalyticalX’Pert

Powder XＲD) 上对合金相进行了表征。然后，利用
JSM－7001f + INCA ( Japan Electron Optics Ltd． +Ox-
ford) 扫描电子显微镜( SEM) ，在能量色散光谱仪
( EDS) 模式下，对所有合金样品进行微观分析。最
后利用维氏硬度计进行了硬度试验。

表 1 SCＲ催化剂的化学组成
Table 1 Chemical compositions of SCＲ catalyst %

TiO2 V2O5 WO3 SiO2 CaO Al2O3 SO3 P2O5 N C 其余

83．4 1．5 4．6 4．6 1．6 1．1 1．3 0．2 0．026 0．02 1．654

表 2 试验各原料的添加量及试验条件
Table 2 Addition amount of raw materials and experimental conditions

试验

序号 目标 Cr含量 /%

添加原料 / g

SCＲ Al CaO Cr

粗合金制备

T /℃ t /min

重熔试验

T /℃ t /min
1 0 30 25 24 0 1 580 30 1 600 15
2 1 30 25 24 0．36 1 580 30 1 600 15
3 2 30 25 24 0．69 1 580 30 1 600 15
4 3 30 25 24 0．90 1 580 30 1 600 15

3 结果与讨论
图 1 表示铝热还原后的渣—金分离宏观形貌。

由图 1可知，大部分粗合金呈椭圆形，而且与渣接
触的面光滑，说明渣—金分离效果较好。

重熔合金成分的半定量检测结果如表 3所示，得
到的合金成分为 Ti－～44%Al－( 0．4%～0．9%) V－～2%
W－3%Si－( 0～3%) Cr，其中其余成分由氧、铁、钙等杂
质元素组成。随 Cr 含量的添加，各元素含量均在一
定的误差范围内波动，成分基本保持一致。

图 1 铝热还原后的渣—金分离宏观形貌
Fig．1 Macroscopic morphology of slag-metal separation after aluminothermic reduction

3．1 重熔合金的 XＲD分析
图 2是添加不同含量 Cr 元素的重熔合金 XＲD

图谱。从图 2可以看出，合金的相基本是由 Ti、Al、
Si、V等元素相互组合固溶形成的固溶体。
未添加 Cr元素的合金( TA－0Cr) 中可能存在的

主要物相有: Ti0．8V0．2Al3、Ti3Al、TiAl、TiAl2 等钛铝金
属间化合物; Ti5Si3、TiSi2 等钛硅化合物; CaAl4O7、
Ca2AlSiO5．5等氧化物。与未添加 Cr 元素的相比，添
加 Cr元素后合金中的 Ti0．8V0．2Al3 和 TiAl3 峰强度减
小，钙铝氧化物明显减少，出现了含铬元素的 Ti0．25
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Cr0．08Al0．67相。这是由于 Cr 元素的添加使钙铝氧化
物消失，使含 V 的钛铝金属间化合物转变为含 Cr
的钛铝金属间化合物。此外，Cr 的添加增加了
Ti3Al的生成。
根据化学式的分析可知，合金中 Cr 与 V 元素

主要存在于钛铝金属间化合物中的 Ti 点阵( lat-
tice) 中，可提高合金的延展性［12］。对于含有 W 元
素的相，没有从现有的 XＲD 数据库中检测到匹配
的相关相。
从 XＲD图谱中看出，各成分的重熔合金中均有

O元素存在，说明渣—金分离不彻底，渣在重熔时并
未完全排出。

表 3 重熔合金成分分析结果
Table 3 Composition analysis of remelting alloys %

钛铝基合金 Ti Al V W Si Cr 其余

TA－0Cr 45．5 44．3 0．9 3．0 2．9 0．0 3．4
TA－1Cr 44．4 45．3 0．5 2．0 3．0 0．9 3．9
TA－2Cr 45．2 43．9 0．4 2．0 3．2 1．7 3．6
TA－3Cr 44．8 43．2 0．6 2．0 3．2 3．1 3．1

图 2 不同 Cr成分 Ti-Al基合金的 x射线衍射图谱
Fig．2 XＲD patterns of Ti-Al based alloys with

different Cr contents

3．2 重熔合金的能谱分析
为了更清楚地研究合金中的物相组成，对重熔合

金进行了 EDS能谱分析。图 3中 a、b、c、d 分别表示
含 0%Cr、1%Cr、2%Cr、3%Cr 的钛铝基合金的微观形
貌及 EDS取点，表 4是图 3的 EDS成分分析结果。

图 3 不同 Cr成分 Ti-Al基合金的微观组织图像
Fig．3 Microstructure images of Ti-Al based alloys with different Cr contents
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表 4 图 3中各图谱位置化学成分
Table 4 Chemical compositions of each point in Fig．3 %

样品 位置 Ti Al Si V W Cr Ca O 物相组成

1 21．6 73．1 2．4 1．8 1．1 ( Ti，Si，V，W) Al3
2 48．5 2．7 32．0 5．7 11．2 ( Ti，W) 5( Si，Al，V) 3
3 66．6 22．6 5．3 4．1 1．5 ( Ti，Si，W) 3( Al，V)

( a)

TA－0%Cr

4 68．0 20．7 5．6 4．4 1．4 ( Ti，Si，W) 3( Al，V)
5 22．0 73．0 2．1 1．8 1．2 ( Ti，Si，V，W) Al3
6 36．7 56．3 3．1 3．0 1．0 Ti( Al，Si，V，W) 2
7 66．7 20．5 6．9 4．6 1．4 ( Ti，Si，W) 3( Al，V)
8 49．1 3．0 31．0 5．6 11．3 ( Ti，W) 5( Si，Al，V) 3
1 45．8 6．0 31．6 5．9 9．7 1．1 ( Ti，V，Cr，W) 5( Si，Al3 )
2 38．1 2．1 25．5 4．6 8．8 2．8 ( Ti，V，Cr，W) 5( Si，Al) 3

( b)

TA－1%Cr

3 42．6 13．0 4．3 3．5 1．1 Ti2( Al，Si，V，W)
4 43．6 13．2 4．2 4．1 1．2 Ti2( Al，Si，V，W)
5 21．2 73．4 2．0 2．0 1．3 ( Ti，Si，V，W) Al3
6 45．8 6．0 31．6 5．9 6．6 54．4 Ca-Al-O

1 47．7 2．5 30．3 6．2 10．1 3．4 ( Ti，Cr，W) 5( Si，V，Al) 3
2 47．5 2．4 30．1 7．1 10．5 2．5 ( Ti，Cr，W) 5( S i，V，Al) 3

( c)

TA－2%Cr

3 66．0 22．4 3．8 6．6 1．2 ( Ti，V，W) 3( Al，Si)
4 65．7 22．6 4．3 6．3 1．1 ( Ti，V，W) 3( Al，Si)
5 66．5 22．4 3．8 6．1 1．3 ( Ti，V，W) 3( Al，Si)
6 22．1 72．6 2．1 2．3 0．9 ( Ti，Si，V，W) Al3
7 22．4 72．6 2．0 2．0 1．1 ( Ti，Si，V，W) Al3
1 64．6 23．3 5．8 5．3 1．0 Ti2( Al，Si，V，W)
2 17．8 76．9 1．8 3．5 ( Ti，Si，Cr) Al3

( d)

TA－3%Cr

3 66．8 20．7 5．0 6．1 1．4 Ti2( Al，Si，V，W)
4 42．4 6．75 29．4 5．0 8．9 7．6 ( Ti，Cr，W) 5( Si，V，Al) 3
5 56．4 37．4 5．2 1．0 Ti( Al，V，W)
6 54．0 38．8 5．6 1．6 Ti( Al，V，W)

如表 4所示，未添加 Cr的钛铝基合金中 1 号基
体位置和 5号基体位置化学成分相似，主要元素是
Al、Ti，Al 的含量接近于 Ti、Si、V、W 元素含量之和
的三倍，再根据 XＲD结果确定该相为 TiAl3 类物相，
相中 Si、V、W 元素固溶于 Ti 点阵中，化学式为( Ti，
Si，V，W) Al3。

2号位置成块状的相与 8 号位置化学成分相
似，Ti与 W含量之和与 Al、Si、V含量之和的比值与
Ti5Si3 中 Ti 与 Si 原子之比接近，再根据 XＲD 推测
该相为 Ti5Si3 类物相，相中W原子占据了部分 Ti原
子的位置，而 Al 和 V 原子占据了部分 Si 原子的位
置，化学式为( Ti，W) 5( Si，Al，V) 3。3号位置棒状相
与 4、7 号位置的化学成分均相似，Ti、Si、W 含量之
和刚好是 Al、V 含量之和的三倍，可以推测该相为
Ti3Al相，Si 和 W 原子占据了部分 Ti 原子的位置，
而 V原子占据了部分 Al原子的位置，化学式为( Ti，
Si，W) 3( Al，V) 。6 号位置主要元素还是 Ti、Al，而
Al、Si、V、W元素含量之和接近于 Ti的两倍，推测该
相为 TiAl2 相。从热力学角度分析，相中 Al /Ti比值

介于 TiAl3 和 TiAl物相中 Ti /Al比值，因此该相形成
是由 TiAl3 和 TiAl 物相之间的转换或反应所形成
的。
添加 1%Cr的合金中 1号位置与 2号位置化学成

分相似，1号位置 Ti、V、Cr、W含量之和与 Al、Si含量之
和的比值为 1．66，接近于 Ti5Si3 相的 Ti与 Si之比1．67，
再根据XＲD推测该相为 Ti5Si3 类物相，相中Al原子占
据部分 Si原子的位置，V、Cr、W原子占据部分 Ti原子
的位置，化学式为( Ti，V，Cr，W) 5( Si，Al3)。3号位置与
4号位置的化学成分相似，Ti 含量接近于 Al、Si、V、W
含量之和的两倍，推测该棒状相是 Ti2Al 类物相，相中
固溶了 Si、V、W元素，化学式为 Ti2( Al，Si，V，W)。从
热力学角度分析，相中 Ti /Al比值介于 Ti3Al和 TiAl物
相中 Ti /Al比值，因此该相形成是由 Ti3Al和 TiAl物相
之间的物相衍变所形成的。5号位置主要元素是 Ti、
Al，Al的含量接近于 Si、Ti、V、W含量之和的三倍，根据
XＲD推测，该相为 TiAl3 类物相。Si、V、W等原子占据
部分 Ti原子的位置，化学式为( Ti，Si，V，W) Al3。6号
位置的相形貌与其他位置有较大差异，相中仅有 O、Al、
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Ca元素，推测该相为 Al、Ca的氧化物，即夹杂物。
添加 2%Cr的合金中 1号位置基体化学成分与 2

号位置化学成分近似，Ti、Cr、W的含量之和与 Al、Si、V
的含量之和的比值与 Ti5Si3 中 Ti 原子与 Si 原子的比
值接近，再根据 XＲD推测该相为 Ti5Si3 类物相。相中
固溶了 Cr、W、V元素，Al、V原子占据了部分 Si原子的
位置，其化学式为( Ti，Cr，W) 5( Si，V，Al) 3。3、4、5号位
置的化学成分相似，Ti、V、W含量之和接近于 Al、Si 含
量之和的三倍，根据 XＲD推测该相为 Ti3Al类物相，相
中固溶了 V、W元素，Si原子占据部分 Al原子的位置，
化学式( Ti，V，W) 3( Al，Si)。6、7号位置的化学成分相
似，Al含量接近于 Ti、Si、V、W含量之和的三倍，根据
XＲD推测该相为 TiAl3 类物相。相中固溶 Si、V、W元
素，其化学式为( Ti，Si，V，W) Al3。
添加 3%Cr的合金中 1号位置与 3号位置的化学

成分相似，Ti含量接近于 Al、W、Si、V含量之和的两倍，
根据 XＲD推测该相为 Ti2Al类物相，W、Si、V原子占据
部分 Al 原子的位置形成置换固溶体，其化学式为
Ti2( Al，Si，V，W)。2号位置 Al含量很高，而 Ti含量很
低，Al 含量接近于 Ti、Si、Cr 含量之和的三倍，根据
XＲD推测该相为 TiAl3 类物相，Si、Cr 原子取代大部分
Ti原子而形成固溶体，其化学式为( Ti，Si，Cr) Al3。4号
位置的 Ti、Cr、W的含量之和与 Al、Si、V的含量之和的

比值与 Ti5Si3 中 Ti原子与 Si原子的比值接近，再根据
XＲD推测该相为 Ti5Si3 类物相。相中固溶了 Cr、Si、V、
W元素。( Ti，Cr，W) 5( Si，V，Al) 3。5号位置与 6号位
置的 Ti含量接近于 Al、V、W含量之和的 1．2～1．3倍，
推测该等轴状相是 TiAl 类物相，相中固溶了 Si、V、W
元素，化学式为 Ti( Al，V，W)。
综合 XＲD及能谱分析，合金物相可分为四类:

①高钛型钛铝基合金如 Ti3Al、Ti2Al、TiAl 类物相;
②高铝型钛铝基合金如 TiAl3 类物相; ③钛硅化合
物如 Ti5Si3、TiSi2 类物相;④氧化物相如钙铝氧化物
等。在所有钛铝基合金中 Si、V、W 元素以固溶形式
存在。钛硅化合物中固溶的元素有 Cr、W、Si、V，其
中 Cr和 W元素选择性地固溶于 Ti点阵里，而 Si和
V固溶于 Al 点阵中。随 Cr 含量的增加，合金中固
溶到钛硅化合物相中的 Cr含量变大。此外，在高钛
型钛铝化物中，V 的溶解现象也有类似的行为。这
些元素的溶解有助于提高合金的性能。
3．3 基于 Pandat热力学软件的物相衍变计算
为了确定合金中的各类相含量，采用 Pandat 热

化学软件［16］对 0%Cr 以及 3%Cr 的重熔合金成分进
行了平衡物相的衍变计算。计算温度范围为 100 ～
1 600 ℃，所有计算在平衡条件下的 PanPhaseDiagram
模式中进行，计算所得相的衍变如图 4所示。

图 4 不同 Cr含量合金的物相衍变
Fig．4 Phase evolution of alloys with different Cr contents

未添加 Cr 的合金中存在的相有 Al11Ti5、Al2Ti、
Al3M、Bcc( W) 、Liquid( 液相) 、M5Si3，各相的物相组
成如图 4( a) 所示。合金从高温熔融状态到低温固
态的凝固过程中物相衍变如下: Liquid→M5Si3→
Al3M→Al11 Ti5→ BCC→Al2Ti。根据低温条件下
( 1 000 ℃以下) 的相比率计算结果可知，合金中的

主要相为 Al3M( M包含 Ti和 V) ，约占 65%，是合金
的基体相，与 XＲD、SEM 分析结论一致。合金中高
铝型钛铝基合金相如 Al2Ti 和 Al11 Ti5 占比约为
17%，其他 18%为 M5Si3 相( M包含 Ti和 W) 。
添加 3%Cr的合金的物相衍变为 Liquid→M5Si3

→AlTi→Al11Ti5→Al3M→BCC#1→Al2Ti。
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与 0%Cr合金相比，合金中主要相变为 Al2Ti，
其含量在 100～1 200 ℃的约占 60% ～ 80%，这是因
为合金中新生成了 5% ～ 18%相比率的 TiAl 相( Ti
和 Al的摩尔比率为 1．27) ，表明 Cr的加入可以在一
定程度上增加 TiAl相的形成，而 TiAl相的形成对钛
铝基合金性能改善有着重要的意义［6］。此外，添加
Cr可大幅度降低 Al3M( M 包含 Ti 和 V) 的相比率，
并且降低 M5Si3( M包含 Ti和 Cr) 相比率。
由于 Pandat热化学软件中没有含 W 元素的固

溶体的数据库，不能预测与计算 W在固溶体中的存
在形式以及 W在合金中的行踪。另外，试验分析中
未发现计算出的 BCC、BCC#1 物相，这是因为试验
并非是在平衡条件下进行。
3．4 合金硬度的变化
使用显微维氏硬度计对不同 Cr 含量合金的硬

度进行检测，结果如图 5 所示。合金的显微硬度随
Cr 的添加量增加整体呈现上升的趋势。结合图 3
及物相分析结果可知，不含 Cr的合金中具有较多的
块状 Ti5Si3 相以及 TiAl3 脆性相，硬度较低; Cr 含量
在 1%时，由于块状相 Ti5Si 减少，杆状相 Ti3Al 和
Ti2Al长大，TiAl3 也减少，硬度有明显提高; 但是在
2%Cr时硬度再次降低，可能原因是合金晶粒较粗
大，且 Ti5Si3 相较分散，从而使硬度降低; 当 Cr 含量
达到 3%时，块状的 Ti5Si3 相继续减少并晶粒增大，
而等轴状 TiAl相大量生成并分布均匀，从而使硬度
达到最大值。

图 5 不同 Cr含量合金的显微硬度
Fig．5 Vickers hardness of Ti-Al based alloys with

different Cr contents

4 结论与今后研究方向
利用废 SCＲ 脱硝催化剂为原料采用铝热还

原—重熔法首次进行了 Ti-Al 基合金制备的试验研
究，并通过添加不同含量的 Cr 元素研究 Cr 对合金
组织及性能的影响。得出的结果如下:

1) 通过铝热还原成功实现渣—金分离，得到的
合金成分为 Ti－～ 44%Al－( 0．4% ～ 0．9%) V－～ 2%W
－3%Si－( 0～3%) Cr。

2) 通过 XＲD 分析可知，未添加 Cr 元素的合金
( TA－ 0% Cr ) 中存在的主要物相有: Ti0．8 V0．2 Al3、
Ti3Al、TiAl、TiAl2 等钛铝金属间化合物; Ti5Si3、TiSi2
等钛硅化合物; CaAl4O7、Ca2AlSiO5．5等氧化物。添
加 Cr元素可降低高铝型钛铝化合物的形成，减少钙
铝氧化物含量，形成含铬元素的 Ti0．25 Cr0．08 Al0．67相。
另外，Cr的添加可增加 Ti3Al的生成。

3) 通过 EDS能谱分析可知，在各类钛铝基化合
物相中 Si、V、W 元素以固溶形式存在，在钛硅化合
物中固溶的元素有 Cr、W、Si、V，其中 Cr 和 W 元素
选择性地固溶于 Ti点阵中，而 Si 和 V 固溶于 Al 点
阵中。随 Cr含量的增加，合金中固溶到钛硅化合物
相中的 Cr含量增大。此外，在高钛型钛铝化物中，
V的溶解现象也有类似的行为。这些元素的溶解有
助于提高合金的性能。

4) 通过 Pandat热力学计算得出，未添加 Cr 元
素的合金从高温到低温凝固过程中物相衍变顺序

如下: Liquid→( Ti，W) 5Si3→Al3( Ti，V) →Al11Ti5→
BCC( 或 W) →Al2Ti。添加 3%Cr 的合金的物相衍
变为 Liquid→ ( Ti，Cr ) 5Si3→ AlTi→ Al11 Ti5→ Al3
( Ti，V) →BCC#1→Al2Ti。相比率计算结果表明 Cr
的添加可可大幅度降低 Al3( Ti，V) 的相比率，降低
一定量的( Ti，Cr) 5Si3 相比率 ，同时增加 TiAl相的
形成。

5) 对不同 Cr含量合金的硬度进行检测，随着铬
含量的增加，合金的显微硬度总体呈上升趋势。这
主要归因于等轴晶 TiAl 类物相的均匀分布和( Ti，
W) 5Si3 相的减少。
为了降低合金中的氧化物等杂质，今后应进一

步研究合金除杂效果，此研究可以通过真空磁悬浮

精炼来进行。此外，还应进一步研究合金的力学性
能，特别是高温力学性能。
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钒钛国家重点实验室又一开放课题完成验收

3月 29日上午，钒钛资源综合利用国家重点实验室组织专家对开放课题“提高微细粒钛铁矿资源回收
率的基础研究”进行验收评审。该课题由东北大学李丽匣教授团队承接，旨在解决攀钢选钛厂微细粒级钛
铁矿难回收的问题。
参会专家在认真听取课题组的汇报后，逐条评议了课题的研究内容及考核指标完成情况，一致认为该开

放课题完成了合同约定的研究内容，达到了合同约定的考核指标，同意验收。
“提高微细粒钛铁矿资源回收率的基础研究”课题组结合理论分析和量子力学计算，在实验室进行试验
验证，找到了微细粒级钛铁矿回收率低的原因，并提出了一种新的分选工艺，获得了精矿二氧化钛品位大于
47%的预期指标，为实现攀钢微细粒钛铁矿的工业回收提供了一种思路。

( 高官金 供稿)
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