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专利信息

专利名称:一种硫酸法生产电子级专用钛白粉中的

水解方法

专利申请号: 201010267522． X
专利公开号: CN101913647A
申请日: 2010． 08． 31 公开日: 2010． 12． 15
申请人:攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司;攀钢集团

攀枝花钢铁研究院有限公司

本发明属于化工领域，涉及一种硫酸法生产电

子级专用钛白粉中的水解方法，本发明所解决的技

术问题是:采用硫酸法制备粒度分布窄、杂质含量低
的电子级专用钛白粉。本发明改进在于对硫酸法中
的水解方法进行改进，改进后的水解方法为:①向预
热至 80 ～ 95 ℃后的水中，加入预热至 75 ～ 95 ℃、浓
度为 140 ～ 190 g /L的钛液;②加入钛液后加热体系
至沸腾后，保持体系微沸;③当水解体系变为钢灰色
时，继续保持微沸 5 ～ 25 min 后停止加热和搅拌，熟
化;④熟化后在搅拌状态下加热体系至沸腾，保持体
系微沸至水解结束。得到的钛白粉的平均粒径为
800 ～ 1200 nm，半峰宽为 70 ～ 98 nm，粒径分布范围
窄，杂质含量低，可作为电子级专用钛白粉。

专利名称:钛白副产物硫酸亚铁制备氧化铁黄颜料

的方法

专利申请号: 201010253386． 9
专利公开号: CN101913656A
申请日: 2010． 08． 09 公开日: 2010． 12． 15
申请人:铜陵瑞莱科技有限公司

本发明涉及一种钛白副产物硫酸亚铁制备氧化

铁黄颜料的方法，制备步骤包括硫酸亚铁的精制、晶
种制备、氧化合成、过滤、水洗、烘干和粉碎，在氧化
合成步骤中，将氧化铁黄晶种和尿素投入氧化反应

桶中，升温至 60 ～ 90 ℃范围内并维持此温度，控制
整个反应体系 pH值在 2． 5 ～ 4 范围内，同时连续地
加入精制的硫酸亚铁溶液，维持整个反应体系的七

水硫酸亚铁浓度在 50 ～ 65 g /L范围内，整个氧化反
应时间为 80 ～ 120 h。由于氧化合成反应体系中 pH
值呈稳定变化，反应体系中颗粒大小呈均匀形成，制

得的氧化铁黄颜料颗粒均匀，色相好。

专利名称:处理钛白酸性废水的方法和中和桶

专利申请号: 201010255410． 2

专利公开号: CN101913692A
申请日: 2010． 08． 17 公开日: 2010． 12． 15
申请人:安徽金星钛白( 集团) 有限公司

本发明涉及处理钛白酸性废水的方法及所述方

法中使用的中和桶，可以有效缩短中和时间，使中和

反应完全。所述处理钛白酸性废水的方法为，在中
和桶中，搅拌状态下，使碱性乳液与酸性废水混合，

进行中和反应，所述中和桶内设有搅拌棒和 3 ～ 5 个
沿中和桶桶壁内侧设置的挡流板，每个挡流板的两

侧与中和桶桶壁之间，及挡流板的底部与中和桶桶

底之间均为密封连接。本发明采用机械搅拌的中和
桶进行酸性废水的中和处理，中和桶内加装挡流板

后基本解决了搅拌死角，中和过程均匀，中和速度

快，中和反应完全，无须曝气，即可有效降低废水中

的铁含量至 20 × 10 －6 ～ 25 × 10 －6，从而降低设备投

入、维修和保养成本。

专利名称:一种利用新流程钛渣制备金红石钛白粉

的方法

专利申请号: 201010209575． 6
专利公开号: CN101898791A
申请日: 2010． 06． 25 公开日: 2010． 12． 01
申请人:四川龙蟒钛业股份有限公司

本发明公开了一种新流程钛渣为原料制备钛白粉

的方法，属于钛白粉生产技术领域。本发明将新流程
钛渣与浓硫酸在一定条件下进行酸解反应，再经浸取、
沉降和过滤得到清钛液，加入除铝剂经冷冻结晶回收

铝，在清钛液中加入氧化剂氧化三价钛、浓缩后，采用
外加晶种工艺水解、过滤水洗，滤饼经漂白、盐处理、煅
烧及后处理等工序后制备达到应用要求的金红石钛白

粉。使用本发明的最大特征是把杂质多、酸解难的新
流程钛渣作为原料用在钛白粉的生产上，制备出了达

到应用要求的金红石钛白粉;从而开发了硫酸法钛白

粉生产的一种新原料，并尽可能回收了各种有价值元

素，提高资源的利用率，从而降低了生产成本。

专利名称:钛白废水中物料的回收系统和回收方法

专利申请号: 201010255428． 2
专利公开号: CN101913719A
申请日: 2010． 08． 17 公开日: 2010． 12． 15
申请人:安徽金星钛白( 集团) 有限公司
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本发明涉及钛白废水中物料的回收系统和回收

方法，用于钛白废水中物料的回收，生产成本低。所
述钛白废水中物料的回收系统，包括滤前桶、废水收
集桶、过滤设备、废水出口，滤前桶和废水收集桶的
出口分别通过第一阀门、第二阀门连接至过滤设备
的入口，滤前桶的入口和废水出口分别通过第三阀

门和第四阀门连接至过滤设备的出口，滤前桶和第

一阀门之间、废水收集桶和第二阀门之间均设有循
环泵。所述钛白废水中物料的回收方法，包括以下
步骤:①使滤前桶和过滤设备形成封闭的循环回路，
滤前桶内物料原液中的物料在过滤设备中的过滤介

质表面形成助滤层; ②使废水收集桶中的废水通过
过滤设备，滤液经废水出口排出。本方法无需引入
絮凝剂，生产成本低。

专利名称:一种薄膜式全钒液流储能电池负极电解

液储液罐

专利申请号: 200910049803． 5
专利公开号: CN101872847A
申请日: 2009． 04． 23 公开日: 2010． 10． 27
申请人:夏嘉琪

一种薄膜式全钒液流储能电池负极电解液储液

罐，它的罐体和罐盖均由耐酸腐蚀的高分子聚合物

制成，都设计成法兰结构，在两个法兰之间夹装一层

薄膜;为增强薄膜的强度在薄膜中间夹一层由纤维

材料制成的编织物;为了增大薄膜上下波动范围，薄

膜设计成波纹结构;在薄膜的上、下面设置保护罩予
以保护。薄膜下面与电解液相接触，薄膜上面与大
气相通，利用薄膜把负极电解液与大气隔绝，避免负

极电解液中 V( II) 被氧化成 V( III) ，延缓负极电解
液荷电状态不平衡的进程和钒电池容量下降，提高

电池的运行效率。此外，储液罐中还设置气体释放
装置、液位计、温度传感器、电解液加液、排液等操作
阀门，使它更能满足实际运行管理的需要。

专利名称:一种采用流化床反应器生产三氧化二钒

的方法

专利申请号: 201010200088． 3
专利公开号: CN101880059A
申请日: 2010． 06． 08 公开日: 2010． 11． 10
申请人:中国科学院过程工程研究所

一种采用流化床反应器生产三氧化二钒的方

法，属化工、冶金领域。通过将含钒原料预热到 400
～550 ℃的方式为反应提供热量，含钒原料采用两

级旋风预热器预热，由燃烧室燃烧产生的高温烟气

提供热量。采用热值大于 5 227． 38 kJ /Nm3 ( 1 250
kcal /Nm3 ) 的煤气，在 700 ～ 850 ℃下还原 5 ～ 20
min，可获得钒品位 66%以上的三氧化二钒产品。
优点在于，还原效率高，能量利用好，适合工业上大

规模生产三氧化二钒。

专利名称:一种利用含钒钛转炉渣的湿法提钒方法

专利申请号: CN201010514573． 8
专利公开号: CNl01967563A
申请日: 2010． 10． 21 公开日: 2011． 02． 09
中请人:东北大学

一种利用含钒钛转炉渣的湿法提钒方法，首先

用质量浓度 5% ～ 30%的硫酸直接酸浸: 向浸出液
中加入 NaC1 进行氧化预处理，采用经过硫酸转型
的弱碱性阴离子交换树脂进行离子交换净化分离，

采用 NaOH溶液解吸。向解吸液中加入氯化铵进行
沉钒，过滤，煅烧偏钒酸铵滤饼得到粉末状五氧化二

钒;处理富集钛的浸出渣得到钛白。本发明实现了
转炉钒钛渣的直接浸出，缩短了工艺流程，避免了添

加氧化剂造成的污染，采用低浓度硫酸，减少物料消

耗的同的也降低了对设备耐腐蚀性的要求。本发明
实现了全部有价元素的综合同收利用，属于全湿法

冶炼新技术，整个过程无废弃物排放。

专利名称:一种用于微测辐射热计的氧化钒薄膜及

制作方法

专利申请号: CN201010257976． 9
专利公开号: CNl01915620A
中清日: 2010． 08． 20 公开日: 2010． 12． 15
申请人:电子科技大学

本发明公开了一种用于微测辐射热计的氧化钒

薄膜的制备方法，其特征在于，包括以下步骤: ①清
洗衬底，吹干后备用; ②利用化学气相沉积系统、弧
光放电系统、激光烧蚀沉积系统反应器当中的一种，
通过金属催化剂诱导，在清洁衬底的表面直接反应

生长网状、或交错互联的碳纳米管膜;③把生长有碳
纳米管膜的衬底放入抽为真空的反应器中，利用反

应器生长一层氧化钒膜，所生长的氧化钒膜分散在

碳纳米管的表面、以及管与管的间隙当中，退火，形
成氧化钒—碳纳米管复合膜结构;④冷却至室温后，
从反应器中取出;⑤根据需要，依次重复碳纳米管生
长、氧化钒沉积和退火步骤，形成氧化钒—碳纳米管
多层复合膜结构。
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