
专利信息

专利名称：纳米二氧化钛光触媒水处理器
专利申请号：200520067988．X
专利公开号：CN2866477
申请日：2005．11．28
公开日：2007．02．07
申请人：欧子轩

一种纳米二氧化钛光触媒水处理器包括壳体、
密封盖、光触媒体、紫外线灯�壳体上有一进水口、出
水口�其特殊之处在于：所述光触媒体为由光触媒材
料制成的丝网筒；在壳体内至少有一个分隔盘�至少
有二个光触媒材料制成的丝网筒；分隔盘中心有一
供紫外灯穿过的灯孔�在固位圈与灯孔之间的分隔
盘上有若干个水孔；相邻二个丝网筒之间安装在分
隔盘上；由于丝网筒由光触媒材料制成�使用寿命
长；分隔盘将壳体内腔分为几个腔室�水经过至少二
级丝网筒处理�效率高；密封盖与壳体可拆卸联接�
丝网筒与分隔盘活动联接。故它不仅多级处理�效
率高�而且更换、清洗零部件�使用方便。

专利名称：二氧化钛光催化空气净化装置
专利申请号：200520134078．9
专利公开号：CN2845899
申请日：2005．12．08
公开日：2006．12．13
申请人：东南大学

一种使用纳米 TiO2净化空气的二氧化钛光催
化空气净化装置�由壳体、风扇和净化芯体组成�在
壳体上设有空气进口和空气出口�净化芯体设在壳
体内并位于空气进口和空气出口之间�风扇设在壳
体的空气进气端�其特征在于净化芯体为圆筒形多
孔陶瓷且在圆筒形多孔陶瓷的孔中负载有 TiO2�在
圆筒形多孔陶瓷内的轴线位置上设有紫外光源。其
中�紫外光源位于圆筒形负载纳米 TiO2泡沫陶瓷的
轴线上�使得照射到圆筒形多孔陶瓷上的紫外光强
度都相同�从而使空气的净化得以均匀地进行�避免

了净化死角的产生�由于泡沫陶瓷比表面积大�空气
与纳米 TiO2的接触面积大�光催化反应得到进一步
强化。

专利名称：二氧化钛光触媒深度净化饮水机
专利申请号：200520025031．9
专利公开号：CN2832796
申请日：2005．10．10
公开日：2006．11．01
申请人：秦皇岛中天环境工程技术有限责任公司

一种二氧化钛光触媒深度净化饮水机�它包括
有多级过滤的前置过滤器和装配水桶的饮水器�在
水桶内设置有由杯筒、杯筒中心的紫外线灯、紫外线
灯周围的二氧化钛镀膜玻璃管和填充在杯筒与镀膜

玻璃管之间的抗菌玻璃微珠组成的光催化杯。本实
用新型在前置过滤器的各级滤筒内分别填置有抗菌

玻璃微珠。本饮水机采用前置过滤器对自来水进行
多级过滤�再利用二氧化钛光触媒进行深度净化�能
充分滤除水中的悬浮物、颗粒和重金属�有效杀灭水
中的细菌和分解有机污染物�得到高净化标准的饮
用水。而通过在前置过滤器及光催化杯中加入抗菌
玻璃微珠�则可有效抑制细菌在过滤器和光催化杯
内的滋生�延长滤材及饮水机的使用寿命和清洗周
期�提高饮用水的洁净标准。

专利名称：负载纳米二氧化钛的弥散光纤光催化废
水处理反应器

专利申请号：200520076641．1
专利公开号：CN2823248
申请日：2005．10．24
公开日：2006．10．04
申请人：东南大学

本实用新型公开了一种用于废水处理的负载纳

米二氧化钛的弥散光纤光催化废水处理反应器�包
括反应桶和光源�在反应桶上设有待处理液进口和
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排废口�在反应桶内设有二氧化钛光催化处理器�光
源通过传光光纤及光纤耦合器与二氧化钛光催化处

理器连接�二氧化钛光催化处理器包括表面负载纳
米二氧化钛颗粒的弥散型光纤�该弥散型光纤由光
纤芯和光纤包层组成�光纤包层包覆于光纤芯上；本
实用新型具有光纤不容易被腐蚀�二氧化钛膜负载
得更加牢固�光利用率大大的提高�二氧化钛的活化
比表面积大大的增加�增强了反应器的处理能力�提
高量子效率和反应速率�有利于提高本实用新型降
解污染物的能力�光催化降解过程具有更环保、节
能、安全等优点。

专利名称：一种直接用二氧化钛为原料生产海绵钛
的熔盐电解槽

专利申请号：200520022719．1
专利公开号：CN2778832
申请日：2005．01．07
公开日：2006．05．10
申请人：北京科技大学

一种直接用二氧化钛为原料生产海绵钛的熔盐

电解槽�属于有色金属材料领域。电解槽电极呈平
板形�以阳－阴－阳的方式排列�竖直悬放在电解质
中�槽体与电极相分离。此种结构紧凑�便于制造、
安装和不停槽更换�能缩短极距。该电解槽的阴极
由二氧化钛制成�阳极由惰性材料或石墨制成。电
解槽槽衬为 Si3N4结合的 SiC 材料或炭素材料。电
解过程中使用氯化钙或氯化钙与氯化锂混合电解质

体系。本实用新型能够实现在850～900℃范围内
电解�其工艺流程短、简单快速、成本低、省去了传统
工艺中的氯化、精制 TiCl4、镁还原和真空蒸馏等复
杂工序�可降低海绵钛的成本40％。特别是没有氯
气的放出�避免了污染的产生�是一种新型的无污染
绿色冶金技术。

专利名称：有机氯农药在纳米二氧化钛上光催化降
解方法

专利申请号：200610070862．7
专利公开号：CN1843113

申请日：2006．03．15
公开日：2006．10．11
申请人：厦门大学

有机氯农药在纳米 TiO2上光催化降解方法�涉
及一种有机氯农药�尤其是涉及一种可适用于污染
物中有机氯农药的降解和转化的方法。提供一种快
速简便、低成本�在常温下可实现对有机氯农药快速
转化的方法。取用丙酮配制的农药标准品�在 N2气
吹扫下将丙酮吹干�加入纳米 TiO2粉体和水�得
TiO2和农药混合悬浮液�超声振荡�将 TiO2和农药
混合悬浮液通入空气�用紫外杀菌灯直接照射�经光
催化降解后用过滤器过滤除去粉末 TiO2�将过滤后
的溶液用正己烷萃取�弃去水相�所得有机相为目标
产物。对环境友好�成本低；整个降解过程方法简
便�耗时短�在30min 内可满足有机氯农药降解的
要求�可用于污水或其他方面的有机氯农药处理。

专利名称：一种镁法生产海绵钛的四氯化钛雾化方
法

专利申请号：200610051187．3
专利公开号：CN1908209
申请日：2006．08．11
公开日：2007．02．07
申请人：遵义钛业股份有限公司

本发明公开了一种镁法生产海绵钛的四氯化钛

雾化方法�该方法是在反应器的四氯化钛进口管的
出口处安装一个旋流式雾化喷头。喷头为圆柱形
状�内部安装有旋流叶片�出口为圆锥形；从高位槽
进入的液相四氯化钛经过喷头的旋流叶片�在喷头
内形成高速旋转的液流而雾化�微小雾滴呈实心圆
锥或空心圆锥�再经喷头的圆锥形出口高速甩出后
形成微小雾滴�喷射到金属镁之上�进行还原反应。
本发明方法克服了现有技术中液态四氯化钛在反应

器中心部位与金属镁剧烈反应、影响海绵钛质量的
难题�四氯化钛雾化后�反应器内的还原反应均匀地
进行�不会出现热量聚积的状况�从而保证了海绵钛
的产品质量。本发明适用于采用镁法生产海绵钛的
厂家。
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专利名称：用于除去四氯化钛中钒杂质的具有支撑
装置的铜丝塔

专利申请号：200610051163．8
专利公开号：CN1904096
申请日：2006．07．28
公开日：2007．01．31
申请人：遵义钛业股份有限公司

本发明提供了一种由塔顶、塔身、支撑装置、塔底
部分构成�用于除去四氯化钛中钒杂质的具有支撑装
置的铜丝塔。其塔顶上设有蒸汽管�蒸汽管一侧设有
铜丝球加料管�另一侧设有废气排出管。塔底上设有
蒸汽接口、回流接口。塔顶、塔身通过其上的凹、凸法
兰连接成一体。塔身与塔底之间设有支撑装置�塔身
通过其上的凸法兰与支撑装置上的凹法兰连接成一

体。它通过对螺杆的调节能安全、有效地控制和防止
塔内浸泡的铜丝球急速下坠�达到密闭清洗铜丝球使
其废气经塔内集中治理后排除�避免了环境污染。铜
丝球经塔底安全落出�经酸洗、清水漂洗、烘干后继续
使用。它拆卸安全�操作简便�节省人力�延长设备使
用寿命�有良好的环保效益。

专利名称：一种生产粗四氯化钛的氯化炉内衬结构
专利申请号：200610051166．1
专利公开号：CN1903734
申请日：2006．08．01
公开日：2007．01．31
申请人：遵义钛业股份有限公司

本发明公开了一种生产粗四氯化钛的氯化炉内

衬结构�采用导热系数与硅藻土砖近似的隔热耐火浇
注料整体浇注�减少缝隙�提高内衬气密性；用高铝
砖�其作为内层不易损坏�可作为内层的永久层；外层
采用磷酸盐耐火浇注料；最终形成钢材炉体内部依次
用隔热耐火浇注料、粘土砖、高铝砖和磷酸盐耐火浇
注料的内衬结构。本发明的氯化炉内衬结构�有效地
延长了炉窑的使用寿命�大修周期由4年延长至10
年以上；中修周期由原来6个月延长至10个月�从而
提高设备运转率；中修只拆除损毁磷酸盐浇注料�重
新浇注�保留隔热耐火浇注料、粘土砖、高铝砖3层成

为不易损坏的永久层；另外�采用高铝砖砌筑�与原有
内衬结构的材料相比�降低了筑炉费用。

专利名称：钒离子液流蓄电池
专利申请号：200520049765．0
专利公开号：CN2786802
申请日：2005．04．15
公开日：2006．06．07
申请人：长沙丰日电气集团有限公司

钒离子液流蓄电池�传统的铅酸、镍镉等蓄电池
因功率和能量强烈地依赖于极板面积和活性物质等

的量�且使用寿命短、充放电时间长、污染大。本实
用新型属于新能源领域中的液流电池技术�在电化
学原理上�以液态的钒离子为活性物质�使不同化合
价的钒离子发生氧化还原反应而贮存或释放电能�
耐深充深放、寿命长�并且是一种清洁的贮能装置�
应用广泛。

专利名称：钒酸银电极材料的制备方法及其应用
专利申请号：200610013866．1
专利公开号：CN1913202
申请日：2006．05．26
公开日：2007．02．14
申请人：南开大学

本发明涉及一种钒酸银（AgxV yOz�其中 x 为1
或2�y 为1～4�z 为3～11）电极材料的制备方法及
其应用。它是具有不同形貌及结构的钒酸银一维纳
米／微米电极材料。采用一步水热技术实现了钒酸
银的低温可控制备；通过改变反应温度、反应时间、
原料、体系 pH值等反应条件实现了对组成、结构、
形貌的良好控制。该方法工艺简单�流程短�产品质
量稳定�易于实现工业化。钒酸银一维纳米／微米电
极材料具有较大的比表面积�提高了质子的扩散性
能�增大了活性物质与电极间的接触�减小了电极、
电池内阻�显著提高了电极的放电性能�在锂离子一
次电池中具有潜在的应用价值。

专利名称：在压力场下从石煤中氧化转化浸出钒的
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方法

专利申请号：200610011042．0
专利公开号：CN1904092
申请日：2006．07．13
公开日：2007．01．31
申请人：昆明理工大学

本发明涉及一种在压力场下从石煤中氧化转化

浸出钒的方法�属于冶金化工技术领域。通过将石
煤、氧化剂和硫酸加入到加压釜中�控制适当的转化
温度、压力和反应时间�直接氧化转化石煤中的钒进
入溶液。通过硫酸破坏云母结构�让氢离子进入云
母晶格中�使离子半径发生变化�从而将钒释放出
来；同时�添加的氧化剂发生氧化反应�将选择性地
与钒发生氧化还原反应�生成四价的钒而溶于酸中�
而其它脉石成分则不发生变化保留于矿石中。本发
明提供了一种工艺技术简单�金属回收率高�钒易分
离�试剂消耗量小�有价金属集中�低污染的处理
方法。

专利名称：一种石煤提钒沉钒尾水的处理及利用方
法

专利申请号：200610031914．X
专利公开号：CN1899977
申请日：2006．07．01
公开日：2007．01．24
申请人：谢更生

本发明涉及一种石煤提钒沉钒尾水的处理及利

用方法�其特殊之处在于将沉钒尾水用碱调 pH值
至9～12�用风机吹16～20h�将氨吹脱、然后将上清
液送往石煤提钒制球段用做制球用水�将0．9～1份
的沉钒尾水喷在1份的生石灰里�待全部熟化后�将
生成的熟石灰加温300～400℃灼烧脱氨�氯化铵气
体回收送沉钒工段利用�脱氨石灰做提钒原料。该
方法具有工序简单�处理费用低�废水能有效利用�
能有效回收废水中的物质�避免了沉钒尾水对环境
的污染。

专利名称：一种纳米级碳化钒粉末的制备方法

专利申请号：200610021329．1
专利公开号：CN1884063
申请日：2006．07．06
公开日：2006．12．27
申请人：四川大学

本发明提供了一种纳米级碳化钒粉末的制备方

法。其特征是：以粉状钒酸铵、碳质还原剂和微量稀
土等催化剂为原料�按一定配比将它们溶于去离子
水或蒸馏水中�并搅拌均匀�制得溶液。然后将该溶
液加热、干燥�最后得到含有钒源和碳源的前驱体粉
末。将前驱体粉末置于高温反应炉中�真空或气氛
保护条件下�于800～950℃、30～60min 条件下碳
化得到平均粒径＜100nm�粒度分布均匀的碳化钒
粉末。本方法具有反应温度低、反应时间短、生产成
本低、工艺简单等特点�适合工业化生产纳米级碳化
钒粉末。

专利名称：一种提钒钠化焙烧复合添加剂
专利申请号：200510031722．4
专利公开号：CN1884597
申请日：2005．06．20
公开日：2006．12．27
申请人：欧阳昌伦

本发明涉及一种提钒钠化焙烧复合添加剂。由
以下组分及重量比混配而成：氯化钠∶碳酸钠＝1∶
（1～2）。上述组分中还可以包含0．5％～2％（重
量）过渡金属盐的氧化物。当含钒石煤及其它含钒
矿石进行焙烧提钒时�按照不同的含钒量及性能�在
其中加入总重量10％～15％的复合焙烧添加剂�可
大大缩短焙烧时间�在750～850℃焙烧只需2h�钒
的转化率比现有单纯用氯化钠作添加剂提高5％～
10％。烟气中有毒有害有刺激性和腐蚀性气体成分
降低了90％以上�从而为烟气治理达标排放创造了
有利条件。

专利名称：钢水增碳及钒合金化的方法
专利申请号：200610021233．5
专利公开号：CN1884600
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申请日：2006．06．23
公开日：2006．12．27
申请人：攀枝花钢铁（集团）公司

本发明提供了一种低成本、环保的对钢水增碳
及钒合金化的方法�该方法是转炉冶炼出钢后�加入
含钒铁水。本发明用含钒铁水对钢水进行增碳及钒
合金化�取代传统的钢水增碳及钒合金化的方法�一
方面消除钢水用增碳剂增碳造成的环境污染及增碳

剂回收率低和钢水成分不稳定的弊端；另一方面�铁
水中的钒在钢水中起到钒合金化的作用�可以大幅
度减少或完全取代钒铁合金的使用。采用本发明方
法生产的钢水成分稳定�钢水纯净度高�能显著提高
钢的炼成率�并大大降低生产成本。

专利名称：纳米氮化钒及纳米碳氮化钒粉体的制备
方法

专利申请号：200610021328．7
专利公开号：CN1899955
申请日：2006．07．06
公开日：2007．01．24
申请人：四川大学

本发明提供了一种纳米氮化钒及纳米碳氮化钒

粉体的制备方法。其特征在于以粉状钒酸铵、碳质
还原剂和微量稀土等催化剂为原料�按一定配比将
它们溶于去离子水或蒸馏水中�并搅拌均匀�制得溶
液。然后将该溶液加热、干燥�最后得到含有钒源和
碳源的前驱体粉末。将前驱体粉末置于高温反应炉
中�并通入还原气体作为反应和保护气体�于800～
950℃、30～60min条件下�制得平均粒径＜100nm、
粒度分布均匀的纳米氮化钒及纳米碳氮化钒粉体。
本方法具有反应温度低、反应时间短、生产成本低、
工艺简单等特点�适合工业化生产。

专利名称：一种用于全钒氧化还原液流电池的集流
板

专利申请号：200610011468．6

专利公开号：CN1845368
申请日：2006．03．10
公开日：2006．10．11
申请人：清华大学深圳研究生院

一种用于全钒氧化还原液流电池的集流板�涉
及一种全钒氧化还原液流电池用集流板及其流场的

结构设计。本发明所述的集流板采用环氧树脂或酚
醛树脂浸渍过的高密度石墨板制作�并在该集流板
上刻有蛇形流场�流场的脊宽和沟宽之比为1∶（0．5
～6）；流场的沟深和沟宽之比为1∶（1～5）。本发明
具有以下突出性效果：①集流板的电阻小、化学性能
稳定�用该集流板制作的全钒氧化还原液流电池承
受大电流充放电能力强；②集流板刚性和强度大、不
易形变�用该集流板制作的全钒氧化还原液流电池
容易密封�无渗液现象发生；③电解液在集流板流场
中流动顺畅�整个流场不会出现无电解液流经的“死
角”�电池极化小。

专利名称：锂离子电池正极材料磷酸钒锂的高压制
备方法

专利申请号：200610035884．X
专利公开号：CN1872671
申请日：2006．06．09
公开日：2006．12．06
申请人：广州鸿森材料有限公司

本发明涉及一种锂离子电池正极材料磷酸钒锂

的高压制备方法�该方法是：将锂盐、钒盐、磷酸盐按
化学计量比均匀混合�球磨7～24h后在空气中200
～500℃下预处理2～12h�加入碳材料再次球磨
后�在惰性气氛中�压力为1～10MPa�温度在500～
900℃下处理2～12h 得到磷酸钒锂。本发明方法
工艺简单�原料来源丰富�原料的预处理过程不需采
用昂贵的还原性气体进行保护。本发明方法采用高
压气氛可缩短反应时间�降低反应温度�得到的材料
实际容量高�循环性能优异。本发明适用于工业化
生产锂离子电池正极材料磷酸钒锂。
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