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钒钛专利

专利名称:钒钛磁铁矿分离提取铁、钒和钛的方法
专利申请号: 201110094990. 6
专利公开号: CN102179292A
申请日: 2011. 04. 15 公开日: 2011. 09. 14
申请人:中国地质科学院矿产综合利用研究所

本发明公开了一种钒钛磁铁矿分离提取铁、钒
和钛的方法，包括: 原矿磁选: 钒钛磁铁矿经过磁

选后获得铁钒精矿和尾矿; 尾矿分选钛精矿: 所获

得尾矿经浮选获得钛精矿;钛精矿焙烧磁选:钛精矿

经焙烧后进行富钛除杂磁选;铁钒精矿精选:将磁选

获得铁钒精矿再进行一次磁选精选;还原熔炼:将经

上述除杂处理获得的钛精矿和铁精矿按照选矿产率

比混合，配入还原剂和纯碱进行还原铁、钒熔炼; 钛
渣提纯:将还原熔炼获得的钛渣采用酸浸除杂，获得

含 TiO2 ＞ 92%的高质量钛渣产品; 生铁提钒: 将还
原熔炼获得的含钒生铁进行转炉提钒，获得半钢和

钒渣。本方法不仅提高了钛、铁、钒的利用率，而且
获得了含 TiO2 ＞ 92%的高钛渣产品，拓宽了钛的利
用领域。

专利名称:高杂质钛铁矿精矿制取富钛料的方法

专利申请号: 201110094970. 9
专利公开号: CN102181669A
申请日: 2011. 04. 15 公开日: 2011. 09. 14
申请人:中国地质科学院矿产综合利用研究所

本发明公开了一种高杂质钛铁矿精矿制取富钛

料的方法，涉及富钛料的制取方法技术领域，其技术

路线为: 原矿—磁选—铁精矿—尾矿—浮选—钛铁
矿精矿—焙烧—磁选—还原熔炼—钛渣—提纯—富
钛料，本发明集电炉熔炼法和酸浸法之优势，克服了

两法之不足，既能处理高杂质含量的岩矿型钛铁矿

精矿，又能生产高质量的钛渣产品。

专利名称:一种低温碳氮共渗催化剂及其共渗工艺

方法

专利申请号: 201110020357. 2
专利公开号: CN102125862A
申请日: 2011. 01. 18 公开日: 2011. 07. 20?
申请人:中南大学

本发明提供一种低温碳氮共渗催化剂及其共渗

工艺方法，所述催化剂包括质量分数为 10% ～ 15%
的氯化铵、1% ～ 5%的海绵钛、8% ～ 13%的稀土、
0. 1% ～ 2. 5%的固态铬酸盐、0. 01% ～ 1. 5% 的铝
粉，所述催化剂的剩余物质为石英砂。所述共渗工
艺方法包括以下几个步骤:以氯化铵、海绵钛、稀土、
固态铬酸盐、铝粉及石英砂为原料，按上述比例称取
各原料，研磨混合均匀形成催化剂;将清洗后的工件

和所述催化剂混合均匀后一起装炉进行复合催渗。
本发明的低温碳氮共渗催化剂及其共渗工艺方法采

用催化剂对碳氮共渗过程进行复合催渗，在降低共

渗温度、缩短共渗时间的同时，进一步提高了工件的
表面硬度、耐磨性、耐蚀性。

专利名称:一种镁氯循环利用制备海绵钛的方法

专利申请号: 201110104639. 0
专利公开号: CN102181670A
申请日: 2011. 04. 25 公开日: 2011. 09. 14
申请人:东北大学

本发明涉及有色金属制备技术领域，具体涉及

一种镁氯循环利用制备海绵钛的方法。首先将天然
金红石或高钛渣破碎、细磨至 － 0. 25 mm 后氯化得
到粗四氯化钛，粗四氯化钛采用塔底温度 140 ～ 145
℃、塔顶温度 137 ℃的蒸馏塔除铁后，再通过馏塔底
温度 140 ℃、塔顶温度 57 ～ 70 ℃的精馏塔除硅，然
后采用铜丝除钒后得到纯度大于 99%的四氯化钛
产品，精制后的四氯化钛与金属镁按镁钛质量比为

1. 3∶ 1 ～ 1. 8∶ 1 配比，反应温度 700 ～ 1 000 ℃，得到
海绵钛与氯化镁和四氯化硅的混合物，将该海绵钛与

氯化镁和四氯化硅的混合物在温度880 ～1 000 ℃、最
终真空度小于0. 1 Pa的条件下蒸馏30 ～35 h，即可分
离海绵钛和氯化镁。

专利名称:一种钒钛磁铁矿综合利用的方法

专利申请号: 201110236682. 2
专利公开号: CN102277462A
申请日: 2011. 08. 17 公开日: 2011. 12. 14
申请人:北京科技大学

本发明涉及一种钒钛磁铁矿综合利用的方法，

属于冶金行业中直接还原炼铁新工艺领域。为解决
钒钛磁铁矿中铁、钒、钛利用程度偏低，同时，传统工
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艺由于存在烧结过程，整体冶炼过程的综合能耗较

高，环境污染严重的问题。本发明提供一种将钒钛
磁铁矿造块，用转底炉高温还原熔分生产高钛渣和

珠铁的方法。技术方案包括钒钛磁铁矿造球、转底
炉高温还原、磁选分离，转底炉高温还原直接产出高
钛渣和珠铁。应用本方法处理钒钛磁铁矿，不仅可
以有效解决钛、钒资源的回收问题，还可以得到质量
合格的供电炉炼钢的珠铁，充分利用了钒钛磁铁矿

中的铁、钒、钛等有价元素。

专利名称: 一种多孔氧化钛纳米材料的制备方法

专利申请号: 201110111996. X
专利公开号: CN102134096A
申请日: 2011. 05. 03 公开日: 2011. 07. 27
申请人:河北工业大学

本发明为一种多孔氧化钛纳米材料的制备方

法，该方法包括以下步骤: ①将 CTAB 和 OP － 10 混
合物溶于乙醇，60 ℃下搅拌 30 ～ 60 min，加入浓磷
酸，同温度下搅拌 0. 5 h，其物料配比为质量比
CTAB: OP －10:乙醇: 磷酸 = 2. 5 ～ 6∶ 1: 150 ～ 360∶ 6
～ 13;②向混合物中滴加钛酸四丁酯，搅拌 3 h 后，
转入反应釜内，放入 90 ℃的恒温干燥箱内老化; ③
将液固混合物取出过滤，把过滤产物在 60 ℃干燥，
再升温到 500 ℃焙烧 4 h，最后得到多孔氧化钛纳米
白色粉末。本发明制备工艺和设备简单，可以通过
调节不同磷酸比例和改变反应溶剂水的用量获得比

表面积范围 120 ～ 270 m2 /g 和孔径 3. 7 ～ 6. 3 nm的
介孔氧化钛材料。

专利名称:一种含铜抗菌钛合金及其制备方法

专利申请号: 201110137259. 7
专利公开号: CN102212717A
申请日: 2011. 05. 24 公开日: 2011. 10. 12
申请人:佳木斯大学

一种含铜抗菌钛合金及其制备方法，本发明涉

及抗菌钛合金及其制备方法。本发明解决了现有抗
菌钛或钛合金的表面抗菌层易衰退或丧失，存在的

长效性差的问题。本发明含铜抗菌钛合金是在纯钛
或者钛合金中加入质量百分比为 1% ～ 30%的铜制
成的。方法:称取纯铜粉和钛材料粉，在气体或液体
保护下，将纯铜粉与钛材料粉加入到球磨机中球磨，

得到粉料;再将粉料加入到模具中，经真空热压烧

结，得到含铜抗菌钛合金。本发明的含铜抗菌钛合

金为整体性抗菌钛合金，具有长效性。含铜抗菌钛
合金可用于医学领域或者日常生活用品领域。

专利名称:一种医用多孔含钛材料表面分子筛涂层

材料及其制备方法

专利申请号: 201110210812. 5
专利公开号: CN102266584A
申请日: 2011. 07. 26 公开日: 2011. 12. 07
申请人:中国科学院金属研究所

本发明涉及生物医用材料的表面改性领域，具

体为一种医用多孔含钛材料表面分子筛涂层材料及

其制备方法。医用多孔含钛材料具有开放多孔状结
构，分子筛涂层具有多重孔道结构，具有良好的成骨

细胞相容性，可促进成骨细胞的增殖和分化;所述分

子筛涂层在材料表面负载均匀、结合牢固，有利于提
高材料的抗腐蚀性能，减少材料毒性物质的释放。
所述分子筛涂层的制备方法为原位水热合成法，通

过控制水热合成溶液组成、合成条件，可调控分子筛
硅铝比、晶体取向、晶间孔体积分数，从而达到调控
涂层表面形貌、表面能、表面电荷和亲( 疏) 水性能。
该方法适用于复杂结构的材料，且制备条件温和，工

艺简单、能耗低，显示了进一步开发成新型硬组织植
入材料的潜力。

专利名称:一种纯钛丝表面复合涂层剂及表面处理

方法

专利申请号: 201110231027. 8
专利公开号: CN102277021A
申请日: 2011. 08. 12 公开日: 2011. 12. 14
申请人:贵州钢绳股份有限公司

一种纯钛丝表面复合涂层剂及表面处理方法，

复合涂层剂由氟硼酸钾、氯化钡、硝酸铵及蒸馏水混
合后加热而成，各组份的重量百分比为: 氟硼酸钾

4. 8% ～ 5% ; 氯化钡 4. 8% ～ 5% ; 硝酸铵 2. 3% ～
2. 5% ;其余为蒸馏水，混合后加热至 70 ～ 90 ℃ ; 使
用该涂层剂对钛丝表面处理时，将钛丝清洗后浸入，

加热保温，取出冲洗干燥即可。本发明复合涂层剂
具有非反应性特点，与钛材表面形成物理沉积关系，

不与钛材进行化学反应，不改变钛材化学成分与材

机械性能。与钛材表面结合力强，具有能与钛材同
步延展、并有效吸附拉拔润滑粉、表面润滑效果好的
技术特点。
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