
专利信息

专利名称：氯化法钛白喷粒除疤的氧化炉及其除疤方法
专利申请号：01129318∙7　公开号：1391078
申请日：2001∙06∙11　公开日：2003∙01∙15
申请人：中国科学院化工冶金研究所

本发明涉及氯化法钛白喷粒除疤氧化炉及除疤方法�该
氧化炉在已有的装置上增加一块法兰�和在炉头外壳的喷枪
上安装有喷粒装置；并且炉头外壳上只有一根加料管�使该
氧化炉结构更简单�操作更方便�使用寿命延长。且充分利
用能量�除疤效果非常显著。

专利名称：四氯化钛含钒泥浆处理技术及设备
专利申请号：02132626∙6　公开号：1415547
申请日：2002∙07∙19　公开日：2003∙05∙07
申请人：锦州铁合金（集团）股份有限公司钛白粉厂

一种四氯化钛含钒泥浆处理技术和设备�它是利用原氯
化系统的装置和热能对粗四氯化钛矿物油除钒工序排出的

含钒泥浆中的四氯化钛与含钒固体进行分离的技术。其特
征是利用四氯化钛含钒泥浆贮罐内的液下泵将泥浆送至氯

化系统第一级重力收尘器顶部的机械旋转喷洒器内�再将泥
浆喷洒到收尘器内与从氯化炉排出的高温混合气体逆流换

热�泥浆中的四氯化钛雾滴被气化�随混合气体进入第二级
收尘器内�大部分含钒固体在重力作用下�沉降到该收尘器
底部的灰箱内�并定时送往冲洗系统�少量未被分离的含钒
固体随混合气体进入第二级收尘器内继续分离、净化后的四
氯化钛气体进入原生产系统的四氯化钛冷凝收集系统。该
工艺具有节省能源�运行费用低�四氯化钛回收率高�排放的
废渣无污染的优点。

专利名称：控制纳米二氧化钛晶型的方法及由此得到的纳米
二氧化钛

专利申请号：02104344∙2　公开号：1442368
申请日：2002∙03∙01　公开日：2003∙09∙17
申请人：徐瑞芬；曾庭英；杨贵孝

本发明涉及一种通过氧空位催化相转变控制纳米二氧

化钛晶型的方法以及由此得到的纳米二氧化钛。本发明方
法可以根据需要得到晶型完全可控的纳米二氧化钛�并克服
了二氧化钛在相变温度跨越范围较大时造成晶粒粒径生长

很大、难以满足纳米尺度的问题。

专利名称：膜集成水热反应超细纳米二氧化钛生产方法
专利申请号：02138370∙7　公开号：1405093
申请日：2002∙09∙29　公开日：2003∙03∙26
申请人：南京工业大学

本发明涉及一种膜集成水热反应超细二氧化钛生产方

法。一定浓度的钛化合物溶液经水热反应后生成二氧化钛悬
浮液�料液加入去离子水连续送入管式膜分离装置进行分离
和洗涤�水和溶解的无机离子透过膜孔流出排放�二氧化钛被

截留在膜管内并从膜管出口流出�返回循环再分离�物料在连
续循环中反复洗涤、分离、浓缩�直至流出的排放液中无机离
子的浓度降低到设定的要求�停止加入去离子水�再进一步分
离浓缩得到超细二氧化钛悬浮液或经干燥程序得平均粒径在

2nm 到10μm 范围内的二氧化钛超细粉体产品。

专利名称：固相反应制备纳米级二氧化钛的方法
专利申请号：200410015914∙1　公开号：CN1557720
申请日：2004∙01∙16　 公开日：2004∙12∙29
申请人：中国科学院上海硅酸盐研究所

本发明涉及一种纳米级二氧化钛的制备方法�本方法以
含钛复盐无水硫酸氧钛铵为原料�在600～800℃空气中热
分解得到锐钛矿相二氧化钛纳米粉体。800℃开始出现金
红石相。晶粒尺寸为15～100nm�相应的比表面积为20～70
m2／g�可以通过改变反应温度和时间来调节。本发明的优点
是：①制备的二氧化钛粉体有很好的热稳定性；②全固相反
应�无需水洗�无废水排放；③产物的纯度高�晶粒尺寸范围
窄�白度好。

专利名称：一种金红石相纳米二氧化钛的制备方法
专利申请号：200310106562∙6　公开号：CN1546384
申请日：2003∙12∙03　 公开日：2004∙11∙17
申请人：苏州大学

本发明涉及一种金红石相纳米二氧化钛粉体的制备方

法�采用的技术方案是：选定载体和分散介质�在一定的超声
波频率和功率作用下�通过控制钛盐的水解速率�使得水解
产物与分散介质中的载体共同沉淀�然后经过水洗、醇洗后�
加热去除载体�得到粒径为7～40nm 的金红石相纳米二氧
化钛。由于反应在常温常压下进行�所得产品不需碾磨即为
粉体�因此�具有粒径可控�分布窄�纯度高�不团聚�且工艺
简单、流程短、成本低、易大规模生产的特点。

专利名称：制备锐钛矿型纳米二氧化钛溶胶的装置
专利申请号：02246530∙8　公开号：2568626
申请日：2002∙08∙22　公开日：2003∙08∙27
申请人：西北有色金属研究院

制备锐钛矿型纳米二氧化钛溶胶的装置�特别是采用微
波加热法制备锐钛矿型纳米二氧化钛溶胶的装置。它由微
波发生器、循环石英反应管、液体输送泵、四通阀门组成。本
实用新型的含钛盐水溶液的螺旋状反应器置于微波发生器

产生的波场中�与外循环管道通过阀门和泵组成封闭的循环
管路�使含钛盐的水溶液在微波发生器中被循环辐照�化学
反应速度迅速提高�致使晶体的成核速度远远大于晶体的生
长速度�从而快速制备出均匀的纳米颗粒。

专利名称：大球径纳米晶粒 TiO2微球制备方法及其应用
专利申请号：02146410∙3　公开号：1415549
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申请日：2002∙11∙05　公开日：2003∙05∙07
申请人：南开大学

本发明涉及大球径纳米晶粒 TiO2微球的制备方法及其
应用。本发明大球径纳米晶粒 TiO2微球的物化参数为：微
球直径200～500μm�晶粒大小10～40nm�晶型锐钛型／金红
石型为100／（1～6）�比表面40～120m2／g�孔体积0∙1～0∙2
cm3／g�平均孔径大小8～10nm。它是尿素、TiO2溶胶与甲醛
反应得到复合微球�再经焙烧步骤制备的�具有较高的光催
化活性、易于回收、可重复使用的特点�对工业有机废水的处
理具有重要的现实意义和经济价值。

专利名称：水热晶化硫酸钛液制备纳米锐钛矿型二氧化钛的
方法

专利申请号：02149616∙1　公开号：1415550
申请日：2002∙12∙12　公开日：2003∙05∙07
申请人：中山大学

本发明涉及一种用硫酸钛液制备纳米 TiO2的新工艺。
本发明直接以工业硫酸钛液为原料�通过80～150℃水热预
晶化处理�再经350～800℃高温烧结�制备出单一分散、相
稳定、粉体色白和手感润滑的纳米级锐钛矿型 TiO2。本发明
原料易得、价格低廉�工艺和设备简单�水热处理后的废液可
回收利用、降低了对环境的污染�制得的产品结构稳定、分散
性优良�可用于化妆品、纺织品、涂料、塑料、面漆、油墨、化纤
等行业�还可以为（光）催化行业提供化学和热稳定的纳米催
化剂。本方法的推广使用将有相当的经济和社会效益。

专利名称：一种三方结构钛酸钾及其制备方法
专利申请号：03129114∙7　公开号：1458068
申请日：2003∙06∙05　公开日：2003∙11∙26
申请人：中国科学院上海硅酸盐研究所

本发明提出一种三方结构钛酸钾及其制备方法�属于新
型无机功能材料领域。所述的三方结构钛酸钾分子式为
KTiO2（OH）�空间群为 R－3c。三方结构钛酸钾水热制备方
法是以单一金属钛化合物和氢氧化钾为原料�装入反应容器
中�加入去离子水使填充度控制在其容积的50％～85％�其
中单一金属钛化合物的浓度为0∙4～3mol／L�KOH的浓度为
10～40mol／L�水热反应条件为100～200℃�保温2～48h。
本发明制备的三方结构钛酸钾可用作功能陶瓷晶种、铁电陶
瓷、阳离子吸附、交换材料或催化剂载体等各个方面。

专利名称：高纯超细钛酸钡的液相化学反应制备方法
专利申请号：02114524∙5　公开号：1451607
申请日：2002∙04∙16　公开日：2003∙10∙29
申请人：唐应吉；李大鹏；沈　健；胡柏星

一种高纯超细钛酸钡的液相化学反应制备方法�其用
（H2O2＋Cl2）充分溶解工业 TiO2·H2O�并用纯水和20％～
27％的 NH3水调整为0∙3～0∙5mol／L�pH＝13～14的溶液备
用�再将工业 Ba（NO3）2用纯水充分溶解后同样调节至0∙3～
0∙5mol／L�然后将两种溶液以及表面分散剂送入文丘里器快

速混合后进入最终反应器�反应结束后�再经过洗涤、精滤、
干燥、焙烧等过程形成最终产品。本发明生产成本低�反应
过程简单并且易于控制�生产周期短�产品纯度高。

专利名称：含氧化钛的微粒子状氧化物复合体的制造方法
专利申请号：01808590∙3　公开号：1426377
申请日：2001∙04∙23　公开日：2003∙06∙25
申请人：日本昭和电工株式会社

本发明涉及含氧化钛的氧化物复合体的制造方法�通过
该方法得到的含氧化钛的氧化物复合体和含有该复合体的

组合物�其特征在于�在含氧化钛的氧化物复合体的气相制
造方法中�将含有四氯化钛的原料气体和氧化性气体分别预
热到≥700℃�然后使其和含有金属类元素的盐溶液或浆液
反应�制造含有 BET 比表面积为5～200m2／g的微粒子状氧
化物复合体。根据本发明制造方法简便�是含氧化钛的微粒
子状氧化物复合体具有工业实用价值的制造方法。

专利名称：氧化钛纳米纤维的制备方法
专利申请号：02139369∙9　公开号：1400169
申请日：2002∙08∙19　公开日：2003∙03∙05
申请人：西安华创纳米化合物技术研究发展有限责任公司

本发明公开了一种氧化钛纳米纤维的制备方法�是将二
氧化钛或（和）水合氧化钛与浓度为0∙5～25mol／L 的碱性溶
液和浓度为0～20％的表面活性剂在不锈钢高压釜或聚四氟
乙烯容器中充分混合均匀；混合物在293～573K下�反应3～
150h；经过蒸馏水充分洗涤后�在323～373K下干燥1～40h；
产物在573～1573K下烧结1～20h 脱水得到最终产品。其
中水合氧化钛为新制备得到的�也可为偏钛酸。表面活性剂
包括聚乙烯醇（PVA）、聚乙二醇（PEG）、聚氧化乙烯（PEO）的任
一种或两种。碱性溶液包括氢氧化钠、氢氧化钾和氢氧化锂、
碳酸钠、碳酸钾溶液。本发明提供了一种新型制备氧化钛纳
米纤维的方法�其操作简便、成本低、性能稳定。

专利名称：制备四方相钛酸钡纳米粉体的方法
专利申请号：02123922∙3　公开号：1390806
申请日：2002∙07∙10　公开日：2003∙01∙15
申请人：清华大学

本发明公开了属于电子原材料制备领域的一种制备钛

酸钡纳米粉体的方法�该方法是先配制硝酸氧钛溶液�并与
硝酸钡、柠檬酸和硝酸铵的水溶液按一定比例混合均匀�加
热蒸发成胶体物�点火燃烧�生成疏松的白色四方相钛酸钡
粉末�其粉径在纳米量级。本发明方法工艺参数易控制�产
品粒度可用控制工艺参数来调整�产品纯度高�经 X 射线频
谱分析�其谱图中不含立方相钛酸钡和碳酸钡谱峰。本方法
制备工艺简单�操作方便、设备投资不大�适合工业大生产使
用。

（王元荪　供稿）
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