
专利信息

专利名称：低硅钛铁及其制备方法
专利申请号：03113095．X 　 公开号：1446932
申请日：2003．04．01　 公开日：2003．10．08
申请人：江苏江南铁合金有限公司

本发明属于铁合金生产技术领域�涉及一种低
硅钛铁及其制备方法�它主要含有钛、铝和铁�还含
有硅、碳、磷、硫等杂质�各组份重量百分组成（％）
为：钛35～75；铝1～12；硅≤1．5；碳≤0．05；磷≤
0．02；硫≤0．02；铁余量。制备方法是以钛精矿和钛
材废料为原料�采用铝热法和重熔法两者结合的熔
炼方法制得。或以废钢和纯钛重熔而成。制备方法
简单可靠、投资少、成本较低�且成品中杂质含量低�
有利于微量元素的存在和控制。

专利名称：易活化的钛基储氢合金及其制备方法
专利申请号：03115828．5　 公开号：1438341
申请日：2003．03．14　公开日：2003．08．27
申请人：中国科学院上海微系统与信息技术研究所

本发明涉及一种易活化的钛基储氢合金及其制

备方法�其特征在于组成分别为 TiFex－yMeyV j 和

Ti1－xZr xMnyMezV j�前者0．7＜ x＜1∙5�0≤ y＜1�
0∙1≤ j≤0∙3�Me为Mn、Cr、Al、Cu、Ni或Zn中一种；
后者0≤x≤1�0∙8≤ y＜2∙5；0≤z＜0∙5�0．1≤ j
≤0∙3�Me为Cr、Al、Cu、Ni或Zn中一种。其制备是
在磁悬浮高频感应炉氩气保护下反复熔炼3～4次�
熔炼后所得的铸态合金在900～1300℃惰性气体保
护下退火5～20h。经改进后的储氢合金不仅具有
高的储氢容量�而且在温和条件下很容易被活化�具
有很重要的实用价值。

专利名称：高储氢量的钛－锰基储氢合金及制备方法
专利申请号：03115831．5　 公开号：1438342
申请日：2003．03．14　 公开日：2003．08．27
申请人：中国科学院上海微系统与信息技术研究所

本发明涉及一种高储氢量的钛－锰基储氢合金
及制备方法�其特征在于合金的组成的分子式为
TiMnxCr yMz�其中0．7≤ x ≤1∙2�0∙2≤ y ＜0∙6�

0∙1＜z＜0∙4�1∙3≤x＋y＋z≤1∙8。所述的储氢合
金中M至少为 Fe、Ni、Al、Cu 和 V 中的一种或两种
元素。合金形成 C14Leves 相结构。合金在经3～4
次反复熔炼后经900～1300℃退火�5～30h后拥有
高的储氢容量和好的吸放氢动力学性能。组份为
TiMn0．85Cr0．35V0．24Fe0．06合金退火后的最大储氢容量
可达2．1％（重量百分比）�显示此类合金具有广泛
的应用前景。

专利名称：钒基固溶体储氢合金及其制备方法
专利申请号：02128016．9　 公开号：1417363
申请日：2002．12．10　 公开日：2003．05．14
申请人：重庆大学

一种钒基固溶体储氢合金及其制备方法�涉及
金属功能材料及其制备方法�主要解决钒基固溶体
储氢合金制备的低成本化问题。适用于钒基固溶体
储氢合金和钛基储氢合金的制备。本发明制备包
括：原料的选择与处理�配料与混料�制作反应器�加
料与点燃点火剂进行反应�冷却合金与熔渣�破渣取
合金。本发明的优点在于原料价格低廉、所用设备
结构简单、方法易操作�制备过程全可在大气下进
行�制备能耗低�适于工业规模化生产。

专利名称：利用钛矿生产富钛料的方法
专利申请号：02133923．6　 公开号：1429919
申请日：2002．10．18　 公开日：2003．07．16
申请人：中国科学院过程工程研究所；攀枝花金钛
高科技有限责任公司

本发明公开了一种利用钛矿资源生产富钛料的

方法�本发明能有效回收利用钒钛磁铁矿表内矿、表
外矿和风化矿中各种有价元素。本发明的技术方案
为：钒钛磁铁矿经预选抛尾或风化矿洗矿后再经磁
化焙烧阶段磨选�使脉石矿物分离得钛铁精矿�或者
此钛铁精矿和钒钛铁精矿按一定比例混合后配加粘

结剂和碳质还原剂混匀后造球团进行预还原或直接

入炉�在电炉或矿热炉冶炼生产出高钛渣和半钢�合
金铁水经双联法吹钒、铬�所得含钒铬的钢渣用湿法
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提取分离钒、铬�而高钛渣进入钛渣的火法冶金选矿
过程�生产出人造金红石和微晶玻璃。人造金红石
富钛料和煤细磨按一定比例混合后配加粘结剂制成

含碳钛粒�在焙烧炉内焙烧冷却后�筛分分级成
＋0．3mm至－1．4mm 粒级含碳金红石富钛料。

专利名称：钛白废酸的综合利用法
专利申请号：02133388．2　 公开号：1396119
申请日：2002．07．01　 公开日：2003．02．12
申请人：四川大学

一种钛白废酸的综合利用法�该方法将钛白废
酸的综合利用与锌湿法冶金技术完整地结合起来�
有效地解决了钛白废酸难以处理、难以全面回收的
技术难题。具体技术方案是：将钛白废酸加热水解�
水解所得到的偏钛酸返回钛白生产主流程或用于制

备钛黄粉；以水解所得滤液和含锌氧化物为原料�采
用湿法冶金工艺制备活性氧化锌、碱式碳酸锌、三氧
化二铁和含锌硫酸铵。由于整套工艺流程基本全湿
法闭路循环�因而既能综合利用钛白废酸制备高质
量、高附加值的产品�又不会对环境造成污染。

专利名称：钛基复合材料自反应－粉末冶金制备的
方法

专利申请号：02112260．1　 公开号：1396290
申请日：2002．06．27　 公开日：2003．02．12
申请人：上海交通大学

钛基复合材料自反应－粉末冶金制备的方法属
于复合材料领域。该方法具体如下：称取适当化学
计量的海绵钛、碳化硼、石墨粉和合金化元素粉末；
采用V 型混合机、球磨机等混合方法将粉末混合均
匀；采用模压成型、冷等静压成型等方法将获得的混
合粉末制备出具有预定外形的生坯；将生坯放入真
空烧结炉中烧结�真空度控制在1×10－1～1×10－3

Pa之间�烧结温度控制在1200～1400℃之间�烧结
时间为2～18h；随炉冷却即可得原位自生钛基复合
材料。本发明能简捷、低成本制备高性能的钛基复
合材料�并可通过调整不同增强体含量、摩尔比值及
基体合金成分制备所需的复合材料�本发明制备不
同摩尔比值 TiB和 TiC增强钛基复合材料具有近净
成形的特点�尤其适合批量制备零件。

专利名称：一种新型口腔用钛合金
专利申请号：02144726．8　 公开号：1421536
申请日：2002．12．06　 公开日：2003．06．04
申请人：吉林大学

本发明涉及一种适用于制造义齿的口腔用钛合

金�该合金是由以下元素按质量百分比组成（％）：Fe
1～3�Mo14～18�Mn8～13�Nb12～22�Zr6～16�Ce
0．01～0．3�Ti余量。本发明钛合金与现有的口腔用
钛合金相比具有更好的生物相容性和较好的压缩强

度和硬度及耐磨性。

专利名称：炼钢用的微硅低碳低磷低硫锰铝钛铁合金
专利申请号：03119587．3　 公开号：1441067
申请日：2003．03．12　 公开日：2003．09．10
申请人：李春德；李　毅

本发明公开了一种用于炼钢脱氧和合金化的微

硅低碳低磷低硫锰铝钛铁合金�其合金成分（重
量％）为Mn11～75�Al8～53�Ti0．5～18�余量为铁
及杂质�该杂质中的 C为0．1～0．4�Si 为0．1～0．5�
P为0．010～0．04�S 为0．015～0．04。采用该合金用
于钢的脱氧和合金化�除具有脱氧能力强�形成的夹
杂物易于上浮外�更重要的是由于该合金中含硅、
碳、磷、硫等杂质很低�可得到纯洁度很高的钢�提高
了钢的质量和机械性能�广泛用于低硅低碳低磷低
硫钢的脱氧和合金化。随着对钢质量要求的提高�
该合金需求量越来越大。

专利名称：用作炼钢脱氧与合金化的铝锰钛铁合金
专利申请号：03133369．9　 公开号：1456690
申请日：2003．05．26　 公开日：2003．11．19
申请人：本溪冶炼厂

一种用作炼钢脱氧与合金化的铝锰钛铁合金�
属于炼钢技术领域�该合金包括有铝、锰、钛、铁元
素�其化学成分（重量％）为：Al15～60�Mn3～45�Ti
10．5～25�余量为 Fe。与现有技术相比�本发明既适
用于沸腾钢钢水终脱氧�也适用于镇静钢钢水终脱
氧�同时又可作为冶炼低合金钢和微合金钢的添加
剂�本发明既能提高钢的塑性和韧性�也能提高钢的
合金化、耐腐和耐热等性能。

（王元荪　供稿）
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