
第 �期 钢铁钒钦

专利名称
�
高纯度海绵钦材料及其制造方法

专利申请号
���������

�

� 专利公开号
����������

申请 日
�����

�

��
�

�� 公开 日
�����

�

��
�

��

申请人
�
住友钦株式会社

本发明的目的是经济地制造高纯度海绵铁材料
。

为了实现该目的
，

将从真空分离开始到反应容器内的

材料的中心部温度达到炉温附近的稳定温度所需的

时间规定为 �。 ，

将真空分离工序中的真空分离时间 �

���设定为 � 二 �。 � �巧
一 ���

。

在材料中金属元素量

较少的中心附近部分
，

用 ��� 法测量的比表面积在

�
�

�� 甘��以下
，

即使在大气气氛中进行切割粉碎
，

切

割粉碎后的氧量也可抑制在较低水平上
。

的硫酸氧钒溶液
，

其中总钒浓度在 ���
一
�� � �③

再加人浓度为 �� 一 ��� 的碱金属盐或碱金属盐和

碱土金属盐
。

本发明由于在硫酸氧钒溶液中加人了

添加剂
，

不仅提高钒离子的溶解度
，

较好地解决了钒

氧化还原液流电池在充放电过程 中易在正极 区结

晶
、

堵塞电池中流场的问题
，

而且还可降低钒离子在

膜中渗透的问题
，

大幅度提高电池的能源效率
。

专利名称
�一种利用强磁场改性商钦渣制备光催化

材料的方法

专利申请号
����万���辫����

�

� 专利公开号
����������

申请日
������

�

��
�

�� 公开 日
������

�

��
�

��

申请人
�
东北大学

一种利用强磁场改性高钦渣制备光催化材料的

方法
，

将 ���� 〕 ��
�

��� 的高钦渣先经手工砸碎
，

进

一步粉碎
，

再球磨至其平均粒度达到 �拼� 以下
，

将

球磨好的高钦渣在 ��� 一 ���� ℃温度下
，

恒温焙烧

活化 �一 ��
，

自然冷却至室温后磨成细粉
，

平均粒度

达到 �拌� 以下 �将高钦渣粉单向压成型后
，

放在柑

祸里
，

将柑竭放在超导强磁场系统里升磁
，

磁场强度

为 �一 �� �
，

将温度升至 ���� ��� ℃ ，

活化改性 �
�

�

一 �
�

��
，

降磁至 ��
，

自然冷却至室温后研磨成粉
，

平均粒度达到 �拜� 以下
，

制得具有光催化活性的材

料
。

本发明工艺简单
，

能够有效地开发利用我国有

限的钦资源
。

产品成本低
，

可广泛用于建材
、

环保
、

化工等领域
。

专利名称 �用高钦渣生产 叭� 过程中的密闭排渣方法

专利申请号
����拓������只��

�

� 专利公开号
������伪��

申请 日
������

�

��
�

�� 公开 日
�����

�

��
�

��

申请人
�
攀枝花钢铁�集团�公司

本发明提供了一种可以净化渣中的 �犯和回收

渣中的 ���肠的用高钦渣生产 ���玩过程中的密闭排

渣方法
，

该方法包括以下步骤
�
��将炉渣和�或收尘

渣加人到流化床密闭容器中 ���通人吹扫气体吹扫 �

��将吹扫后的混合气体排人套管式冷凝器
、

喷淋洗

涤系统和气体净化系统中
，

回收 ���玩和净化 ������

排出经吹扫后的渣
。

采用本发明的密闭排渣方法
，

能减少渣中 ���
的排放造成对环境 的污染

，

并且 回

收渣中的 ���从
，

工艺流程短
。

经吹扫后排除的渣中

���玩含量小于 �
�

��
，
���含量小于 �

、

���
。

专利名称
�
钒氧化还原液流电池用电解液的制备方法

专利申请号
��硬�巧���������

�

� 专利公开号
����������

申请 日
��������

�

�� 公开 日
�����

�

��
�

��

申请人
�
缪 强

本发明涉及一种钒氧化还原液流电池用电解液

的制备方法
，①将重量比为 �

�

�一 �
�

���的三氧化二

钒和五氧化二钒的粉料放人炉内
，

以 ���一 ��� ℃温
度焙烧

，

使黄色粉末变成黑色粉末
，

得到多价钒的化

合物
，

其 中四价钒 大于总钒 的 ��� �② 将 比重 为
�

�

�� 的浓硫酸加人蒸馏水进行 ���稀释后加人上述

的化合物
，

按质量分数
，

配制成浓度为 ���
一
�� �

专利名称
�一种精制高纯度二氧化钦的反应釜

专利申请号
����科���������

�

� 专利公开号
����������

申请 日
������

�

��
�

�� 公开 日
�����

�

��
�

��

申请人
�

白理学 �田重生

本实用新型公开一种精制高纯度二氧化钦的反

应釜
，

由釜顶盖和壳体经法兰密封构成
，

特征是
�
在

顶盖上有减速机输出轴插 口
，

投料 口和废气排出口 �

壳体内有流通加热蒸汽的中间夹层
，

外侧壁上有与

夹层连通的加热蒸汽人 口
，

壳体底部分别装有与夹

层连通的冷凝蒸汽出口和带控制阀的二氧化钦料浆

出 口 �腔体内壁衬有防盐酸腐蚀的搪玻璃层
，

腔内装

有与减速机输出轴联为一体的搅拌器 �优点是防盐

酸腐蚀性能好
，

中间加热层可有效调节
、

控制腔体内

反应料的反应过程
，

能使所含金属杂质清除更有效
，

保证了生产安全
，

降低了酸消耗量 �本装置结构简

单
、

操作与控制容易
，

通过它和配套设备生产出的高

纯度二氧化钦
，

能供制造环保型光学玻璃使用
。

专利名称
�
负载型纳米晶粒二氧化钦光催化剂及其

制备方法



钢铁钒钦 ����年第 ��卷

专利申请号
����万������为

�

� 专利公开号
����今拓���

申请 日
������

�

��
�

�� 公开 日
�����

�

��
�

��

申请人
�
天津南开戈德集团有限公司

本发明负载型纳米晶粒二氧化钦光催化剂及其

制备方法涉及二氧化钦催化剂
，

由比重为 �
�

�一 �
�

�

『�
衬

，

粒径为 。
�

�一 �
�

�� 的三氧化二铝小球载体

和纳米晶粒 ����包覆层组成 �其制备方法
，

包括以

下步骤
�①载体的制备 �②前驱体溶液的制备 �③固

载
。

本发明中所用的三氧化二铝小球载体具有多孔

径
、

价格便宜及较高强度的优点
，

适应于工业化应

用
，

同时生产工艺简单
、

原料用量少
、

纳米二氧化钦

利用率高
、

制备时间短
、

污染小
、

适合工业化大批量

生产
。

塑料的方法
，

本发明是将 ����纳米粉体与塑料混合

溶于四氢吠喃中配成溶液
，

将溶液均匀地滴加在聚

四氟乙烯板上
，

自然风干后揭下
，

即可制得紫外光光

催化降解塑料
。

该方法工艺简单
、

原料价廉
，

制备的

紫外光光催化降解的塑料
，

其重量和分子量减少值

较由塑料直接光解引起的重量和分子量减少值分别

提高 �和 �
�

�倍左右 �生成的挥发性有机物的总量

减少了三分之二左右
，

产生的二次污染少
。

降解反

应在自然环境�太阳光中含有少量紫外线�下就可发

生
，

降解速度快
，

具有很高的实用价值和应用前景
。

专利名称
�
可见光区商活性氮掺杂纳米二权化社催

化剂的制备

专利申请号
��众拓������的

�

� 专利公开号
����叨���

申请 日
������

�

��
�

�� 公开 日
������

�

��
�

��

申请人
�
南开大学

本发明公开了一种制备氮掺杂纳米二氧化钦光

催化剂的方法
，
以质量百分比计

，

按下列步骤进行
�

将 ���
一
加� 的铁酸醋溶于 �� 一 ��� 的稀释剂

中
，

加人 ��� 一 ��� 的胺
，

充分搅均后
，

加人 �� �

���的酮
，

搅匀后反应 �
�

�一 �而� ，

得到凝胶
，

放置

�� �
，

烘干
，

得无定形氮掺杂二氧化钦粉体
，

在 ���
�

��� ℃下焙烧 ��
，

即得 目标锐钦矿相二氧化铁粉体

催化剂
。

采用本发明制得的催化剂
，

在可见光照射

下
，

能有效降解水中的有机污染物�如有机染料�
。

专利名称
�一种高长径 比二权化钦纳米管阵列的制

备方法

专利申请号
二���拓���������

�

� 专利公开号
�����今拓��

申请 日
�����

�

��
�

�� 公开 日
����拓

�

��
�

��

申请人
�

厦门大学

一种高长径比二氧化钦纳米管阵列的制备方法
，

涉及一种二氧化铁纳米管阵列
，

尤其是涉及一种采用

新的含氟电解质溶液
，

通过电化学阳极氧化法在铁金

属表面构筑高长径比 ����纳米管阵列的方法
。

提供

一种高长径比二氧化铁纳米管阵列制备方法
。

将基

底材料表面打磨
，

清洗干净 �配制电解液
，

溶质为氟化

物和支持电解质
，

并加人醇类添加剂
，

按质量百分比
，

氟化物的含量为电解液总量的 �
�

�� 一 ��
，

支持电解

质的含量为电解液总量的 �
�

�� 一 ��
，

醇类添加剂的

含量为电解液总量的 �� 一
���

，

余为溶剂
�
用金属板

作电极进行电化学阳极氧化
，

即可在基底材料表面获

得具有高长径 比的 ��仇 纳米管阵列膜
。

其结构有

序
、

形貌可控
、

厚度可控
。

专利名称 �一种制备二权化钦纳米线的方法及由此

制得的二权化钦纳米线的用途

专利申请号
����巧��������

�

� 专利公开号
����������

申请 日
������

�

��
�

�� 公开 日
�����

�

��
�

��

申请人
�

北京先讯东泰科技有限公司

本发明涉及一种制备二氧化铁纳米线的方法及

由此制得的二氧化钦纳米线的用途
。

本发明方法克

服了现有技术的偏见
，

从钦氧粉体出发
，

首次通过水

热方法获得了大量的二氧化钦纳米线
。

所述二氧化

铁纳米线在光降解有机污染物方面具有很高的活

性
，

而且非常容易回收以便多次循环使用
。

专利名称 �利用二权化钦为催化荆制备紫外光光催

化降解塑料的方法

专利申请号
���������

�

� 专利公开号
����������

申请 日
������

�

��
�

�� 公开 日
������

�

��
�

��

申请人
�

清华大学

利用二氧化钦为催化剂制备紫外光光催化降解

专利名称
�
膜集成水热反应超细纳米二妞化钦生产

方法

专利申请号
���������

�

� 专利公开号
����������

申请 日
������

�

��
�

�� 公开 日
�����

�

��
�

��

申请人
�
南京工业大学

本发明涉及一种膜集成水热反应超细二氧化钦

生产方法
。

一定浓度的钦化合物溶液经水热反应后

生成二氧化钦悬浮液
，

料液加人去离子水连续送人

管式膜分离装置进行分离和洗涤
，

水和溶解的无机

离子透过膜孔流出排放
，

二氧化钦被截留在膜管内

并从膜管出口流出
，

返回循环再分离
，

物料在连续循

环中反复洗涤
、

分离
、

浓缩
，

直至流出的排放液中无

机离子的浓度降低到设定的要求
，

停止加人去离子

水
，

再进一步分离浓缩得到超细二氧化钦悬浮液或

经干燥程序得平均粒径在 � �� 到 �� 拼� 范围内的

二氧化钦超细粉体产品
。


