
书书书

櫿櫿櫿櫿櫿櫿櫿

櫿櫿櫿櫿櫿櫿櫿

氄

氄氄

氄

钒钛专利

专利名称:一种无害化高纯五氧化二钒的生产工艺

专利申请号: 201310095185． 4
专利公开号: CN103145187A
申请日: 2013 － 03 － 22 公开日: 2013 － 06 － 12
申请人:中南大学

本发明公开了一种高纯五氧化二钒的生产工艺

及其氨氮废水的治理方法，具体包括以下几个步骤:

主要包括五价钒溶液水解沉钒，得到红钒后用硫酸

－硫酸铵溶液作除杂剂，然后将除杂后的红钒煅烧
得高纯度的五氧化二钒。另外，沉钒后液冷却结晶
硫酸钠后，可返回五价钒溶液生产工序循环使用;红

钒除杂后液经冷却、结晶硫酸钠除钠以及中和水解
除杂后，往溶液中补加硫酸和硫酸铵配成除杂剂，可

返回红钒除杂工序循环使用。本发明不仅所制得的
精钒纯度高，而且试剂用量少，无氨氮废水排放，整

个工艺过程水闭路循环，生产成本低。

专利名称:石煤钒矿和软锰矿联合制取五氧化二钒

副产硫酸锰的方法

专利申请号: CN201310148810． 7
专利公开号: CN103205570A
申请日: 2013 － 04 － 26 公开日: 2013 － 07 － 17
申请人:吉首大学

本发明属于钒的湿法冶金技术领域，提供了一

种石煤钒矿和软锰矿联合制取五氧化二钒副产硫酸

锰的方法，破碎球磨过筛、配料、酸浸、氧化、离子交
换吸附，离子交换脱附、沉钒、煅烧，离子交换尾水净
化除杂、蒸发浓缩等步骤依次操作，石煤钒矿石不经
过焙烧直接浸取，省去石煤焙烧过程，降低了能耗，

消除了焙烧气体对环境的污染，五氧化二钒产品纯

度大于 98%，钒的浸出率大于 95%，钒总回收率大
于 85%，与现有提钒技术相比，钒的浸出率和总回
收率提高了 20% ～ 30%，同时可副产硫酸锰产品，
硫酸锰产品纯度大于 98%，锰的浸出率大于 96%，
锰的总回收率大于 88%，有效地提高了金属回收
率，降低了生产成本，保护了环境，具有较强的推广

与应用价值。

专利名称:钾离子预嵌入型五氧化二钒纳米线及其

制备方法和应用

专利申请号: 201310079430． 2

专利公开号: CN103208619A
申请日: 2013 － 03 － 13 公开日: 2013 － 07 － 17
申请人:武汉理工大学

本发明涉及一种钾离子预嵌入型五氧化二钒纳

米线及其制备方法，包括有以下步骤: 1) 称取 V2O5

加到去离子水中，向其中加入 KOH水溶液，搅拌，得
到水溶液; 2) 将水溶液转移到反应釜中，水热，取出
后得墨绿色产物; 3 ) 离心分离，用无水乙醇与去离
子水混合溶液洗涤，然后置于烘箱中干燥; 4 ) 在马
弗炉中热处理，热处理后得到黄绿色样品; 5 ) 将步
骤 4) 用无水乙醇与去离子水混合溶液洗涤，最后置
于烘箱内烘干，取出即获得钾离子预嵌入型五氧化

二钒纳米线。本发明的有益效果是: 表现出较高的
比容量、良好的循环稳定性以及超好的倍率性能，是
一种潜在的高性能商用锂离子电池正极材料。

专利名称:生产硫酸用的铷钒催化剂及其制备方法

专利申请号: 201310160230． X
专利公开号: CN103230792A
申请日: 2013 － 05 － 03 公开日: 2013 － 08 － 07
申请人:宜春银锂新能源有限责任公司

本发明公开一种生产硫酸用的铷钒催化剂及

其制备方法，以硅藻土为主要原料，其包括如下质

量比组分: 氢氧化铷 6% ～ 10%，五氧化二钒 4%
～ 6%，氢氧化钾 6% ～ 10%，余量为硅藻土。是一
种低温高活性的生产硫酸用催化剂，其氢氧化铷

是以锂云母为原料提取锂及锂盐后的副产物，大

大降低了铷钒催化剂的生产成本，同时使用低温

等离子体干燥器进行干燥，生产的催化剂分散粒

子均匀，粒子粒径小，即其比表面积大，不团聚，催

化效率高等优点。

专利名称:一种从钒钛磁铁精矿中提取钒的方法

专利申请号: 201310184750． 4
专利公开号: CN103276196A
申请日: 2013 － 05 － 17 公开日: 2013 － 09 － 04
申请人:中国科学院过程工程研究所

本发明属于湿法冶金领域，具体地，本发明涉及

一种从钒钛磁铁精矿中提取钒的方法。本发明的从
钒钛磁铁精矿中提取钒的方法，包括以下步骤: 1 )
将钒钛磁铁精矿中的 Fe( Ⅲ) 还原为 Fe ( Ⅱ) ，得到
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还原产物; 2 ) 将还原产物与盐酸混合，得到中间浆
料; 3) 将中间浆料过滤，得到含钒浸出液; 4) 将含钒
浸出液中 Fe( Ⅲ) 还原为 Fe( Ⅱ) ，获得还原溶液; 5)
调节还原溶液 pH值至 － 0． 5 ～ 2，过滤; 6) 将过滤后
溶液进行萃取，获得负载钒有机相; 7 ) 将负载钒有
机相进行反萃，得到含钒溶液; 8 ) 将含钒溶液制备
成钒酸铵或五氧化二钒。本发明解决了传统钒渣提
钒过程需高温多次焙烧，能耗高，且存在三废污染严

重、钒回收率不高、产品品质不高等问题。

专利名称:一种从钒钛磁铁精矿中提取铁和钒的方法

专利申请号: 201310183501． 3
专利公开号: CN103276211A
申请日: 2013 － 05 － 17 公开日: 2013 － 09 － 04
申请人:中国科学院过程工程研究所

本发明属于湿法冶金领域，具体地，本发明涉及

一种从钒钛磁铁精矿中提取铁和钒的方法。本发明
的从钒钛磁铁精矿中提取铁和钒的方法包括以下步

骤: 1) 将钒钛磁铁精矿与盐酸进行酸溶、浸出; 2) 利
用氧化剂将步骤 1 ) 获得的酸浸液中 Fe2 + 氧化成
Fe3 + ; 3) 将步骤 2) 获得的氧化后的酸浸液利用萃取
剂萃取铁，获得有机相和含钒萃余液; 4) 将步骤 3)
获得的有机相进行反萃，获得萃取剂和酸性含铁溶

液; 5) 将步骤 4) 获得的酸性含铁溶液进行煅烧，获
得盐酸和三氧化二铁; 6) 处理步骤 3) 得到的含钒萃
余液获得钒酸铵或五氧化二钒。本发明从钒钛磁铁
精矿中提取铁、钒方法，产品附加值高，钒回收率大
大增加，不会导致环境的污染。

专利名称:一步法分离钒钛铁精矿中铁、钛、钒的新
工艺

专利申请号: CN201310192942． X
专利公开号: CN103276213A
申请日: 2013 － 05 － 23 公开日: 2013 － 09 － 04
申请人:长沙市东新矿冶科技开发有限公司

本发明涉及一种一步法分离钒钛铁精矿中铁、
钛、钒的新工艺。本发明它所要解决的技术问题是:
通过还原磨选分离新工艺，一步直接将铁、钛、钒分
离出来，产出供炼钢或粉末冶金或化工行业用的铁

产品、供硫酸法钛白用酸溶性好的富钛料、供提取五
氧化二钒用的多钒酸钠溶液等三种产品，为综合利

用钒钛铁精矿开创了一条高效、经济的新工艺。与
二步、三步法相比，具有工艺流程短、固定资产投资
省、生产成本低、环境污染轻、综合利用收率高、产品

性价比优、节能减排显著等一系列优点，为高效、经
济地综合利用我国极其丰富的钒钛铁矿资源提供了

一种新的工艺，具有广阔的应用前景。

专利名称: 一种钒电池用全氟磺酸离子交换膜制备

工艺

专利申请号: 201310204811． 9
专利公开号: CN103268925A
申请日: 2013 － 05 － 28 公开日: 2013 － 08 － 28
申请人:严川伟

本发明涉及全钒氧化还原液流电池 ( VＲB) 用
离子交换膜领域，特别涉及一种用于钒电池阻钒性

好的全氟磺酸离子交换膜的制备工艺。将全氟磺酸
离子交换树脂溶液喷涂在聚四氟乙烯基膜上，包括

将一半的全氟磺酸离子交换树脂溶液喷涂在聚四氟

乙烯基膜一面、被喷涂一面朝上平放于烘箱隔膜热
定型，再将另一半的全氟磺酸离子交换树脂溶液喷

涂在已热定型的隔膜另一面、被喷涂一面朝上平放
于烘箱隔膜热定型。本发明在解决现有隔膜应用于
钒电池时阻钒性差、厚度精度低的问题的同时，解决
了喷涂工艺隔膜热定型过程只能悬挂，无法平放的

问题，从而提高隔膜的制备效率，简化制备流程，降

低了热定型设备的要求，从而为大规模生产提供了

便利。

专利名称: 一种全钒液流电池用共混膜及其制备方

法

专利申请号: 201210344760． 5
专利公开号: CN102881853A
申请日: 2012 － 09 － 17 公开日: 2013 － 01 － 16
申请人:中国科学院金属研究所

本发明涉及全钒氧化还原液流电池( VＲB) 用离
子交换膜领域，特别涉及一种全钒液流电池用共混膜

及其制备方法。按重量百分比计，全氟磺酸离子交换
树脂含量为 A，磺化聚苯并咪唑的含量为 B，其中:
75% ＜A≤100%，0% ＜ B≤25%。将全氟磺酸离子交
换树脂( PFSA) 和磺化聚苯并咪唑( SPBI) 分别溶于溶
剂中，然后按一定比例混合，磁力搅拌后超声一段时

间，使其混合均匀，将均匀溶液平铺在洁净的玻璃板

上，在烘箱中低温先保温一定时间后，再升高温度保

温一定时间，最后降温得到共混膜。本发明方法工艺
简单，所制备共混膜低溶胀、尺寸稳定性好、机械强度
高、钒离子渗透率低、具有良好的化学、热稳定性，可
适用于全钒氧化还原液流电池( VＲB) 。
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