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专利信息

专利名称:高频感应 － 碳热还原制备碳化钛粉的
方法

专利申请号: 200910218389． 6
专利公开号: CN101734659A
申请日: 2009． 12． 18 公开日: 2010． 06． 16
申请人:昆明理工大学

本发明涉及一种高频感应 －碳热还原制备碳化
钛粉的方法，采用高频感应的方法，以钛白粉和碳为

原料，钛白粉和碳粉按质量比为 20 ∶ 9 ～ 21，经破碎
压块后入感应炉内控制电流为 400 ～ 600 A 加热至
1 600 ～ 1 800 ℃，保温 10 ～ 50 min，使物料发生碳热
还原反应，制得 ＜ 1 μm的亚微米级碳化钛粉。

专利名称:真空碳热还原制备碳化钛粉的方法

专利申请号: 200910218390． 9
专利公开号: CN101734660A
申请日: 2009． 12． 18 公开日: 2010． 06． 16
申请人:昆明理工大学

本发明涉及一种真空碳热还原制备碳化钛粉的方

法，采用真空冶金的方法，以 TiO2 和碳为原料，钛白粉

和碳粉的质量比为 20∶9 ～21，经破碎，压块后进入真空
炉内，以 10 ～ 15 ℃ /min 的升温速率加热至1 300 ～
1 600 ℃，保温2 ～10 h，炉内压力为10 ～100 Pa，使物料
发生真空碳热还原反应，制得超细碳化钛粉。

专利名称:利用含钛高炉渣制备混凝剂的方法

专利申请号: 201010239034． 8
专利公开号: CN101870512A
申请日: 2010． 07． 28 公开日: 2010． 10． 27
申请人:南京师范大学

本发明提供了一种利用含钛高炉渣制备混凝剂

的方法，属于污水处理的领域。其包括以下步骤:①
对含钛高炉渣进行包括球磨、破碎和筛分在内的预
处理;②在室温条件下对含钛高炉渣进行酸浸处理，
控制含钛高炉渣与盐酸的质量比为 1 ∶ 1 ～ 1 ∶ 10，搅
拌速率 30 ～ 100 r /min，在搅拌状态下控制反应时间
1 ～ 10 h;③对酸浸后的样渣进行沉淀处理，经过滤
后所得滤液即为制得的混凝剂。本发明通过利用含
钛高炉渣能制备出性能优良的高效混凝剂，可用作

焦化、印染、化工等不同行业废水的混凝处理，并且

所需设备简单，操作方便，费用低廉。

专利名称:一种钛白废酸用于生产磷酸的方法

专利申请号: 201010113473． 4
专利公开号: CN101774557A
申请日: 2010． 02． 21 公开日: 2010． 07． 14
申请人:安徽安纳达钛业股份有限公司

本发明提供了一种钛白废酸用于生产湿法磷酸

的方法。它是在 ZL03125193． 5 基础上的改进和创
新，采用两次配酸工艺，结合了湿法磷酸生产对酸浓

度和温度的要求，完全能够满足工业化生产的需要，

具有较好的经济效益和社会效益。

专利名称:利用硫酸法钛白废酸生产高效净水剂硫

酸亚铁镁的方法

专利申请号: 201010110363． 2
专利公开号: CN101774650A
申请日: 2010． 02． 08 公开日: 2010． 07． 14
申请人:枣庄天元精细化工有限公司

本发明公开的利用硫酸法钛白废酸生产高效净

水剂硫酸亚铁镁的方法，旨在对目前常用净水剂存

在的缺点和解决钛白粉厂废酸污染问题，提供一种

净水剂的生产方法。包括如下工艺，在反应池内放
入母液水，加入 MgO 含量≥85%的菱苦土，用搅拌
器混合，采用波美比重计测量混合液比重的方法控

制菱苦土的加入量，采用检测混合液 pH 值的方法
控制废硫酸的加入量，将反应温度控制在不超过

95 ℃，在反应进行 1． 5 ～ 2． 5 h 之后，将反应后的混
合液用压滤机压滤，滤液用泵输送经过冷却槽初步

冷却后到达冷却罐中，通过搅拌使滤液进一步冷却

降温，待温度降到 10 ～ 30 ℃便可放料，然后将冷却
降温后的滤液放到结晶池中自然结晶析出，析出物

经烘干后即可得到颗粒状产品。

专利名称:一种具有高遮盖力的无机复合白色颜料

的制备方法

专利申请号: 200910000614． 9
专利公开号: CN101775239A
申请日: 2009． 01． 09 公开日: 2010． 07． 14
申请人:中国矿业大学( 北京)
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本发明涉及一种具有高遮盖力的无机复合白色

颜料的制备方法。本方法是以钛白粉和白色矿粉或
复合白色矿粉为原料，以湿法超细搅拌磨或砂磨机

为复合设备，加入一定量的 pH 调整剂和分散剂对
钛白粉和白色矿粉进行分段湿式超细研磨和复合，

然后将超细研磨复合后的浆料产品进行干燥和机械

分散解聚，制备出粒度、白度、遮盖力等性能指标与
钛白粉的粒度、白度和遮盖力指标相同或相近，可以
代替钛白粉使用的无机复合白色颜料。本方法制备
工艺简单，生产成本较低，生产过程清洁。

专利名称:综合利用钛铁矿制备钛酸锂和磷酸铁锂

前驱体的方法

专利申请号: 200910310737． 2
专利公开号: CN101875488A
申请日: 2009． 12． 01 公开日: 2010． 11． 03
申请人:中南大学

本发明公开了一种综合利用钛铁矿制备钛酸锂

和磷酸铁锂前驱体的方法，其特征在于包含以下步

骤:①钛铁分离:将钛铁矿球磨，用硫酸浸出钛铁矿，
冷却，过滤得滤渣和滤液;②制备钛酸锂前驱体:将所
得滤渣用稀硫酸洗涤，然后用 75% ～ 90%的硫酸溶
解，并稀释，加入沉淀剂反应，冷却，静置，过滤，将滤

渣烘干即得钛酸锂的前驱体;③制备磷酸铁锂前驱
体:将滤液稀释，向溶液中加入氧化剂和沉淀剂，然后

用碱水溶液控制体系的 pH值，反应后将所得沉淀洗
涤、过滤、烘干即得磷酸铁锂的前驱体 －磷酸铁。本
发明原料来源广、工艺流程简单、产品质量好且稳定、
成本低，对钛铁矿进行了综合和充分的利用。

专利名称:一种生产粉末涂料专用金红石型钛白粉

的方法

专利申请号: 201010212607． 8
专利公开号: CN101880479A
申请日: 2010． 06． 25 公开日: 2010． 11． 10
申请人:宁波新福钛白粉有限公司

本发明公开了一种生产粉末涂料专用金红石型

钛白粉的方法，包括以下步骤:将漂洗后所得的偏钛

酸制成二氧化钛浓度为 300 ～ 400 g /L 的浆液，加入
煅烧助剂;将所得偏钛酸经过滤后煅烧，研磨得到初

品;将所得初品制成二氧化钛浓度为 650 ～ 850 g /L
的二氧化钛浆液，加入润湿剂进行分散、砂磨;将所得
二氧化钛浆液升温到 40 ～90 ℃，依次加入分散剂、锆

盐或钛盐、硅盐、铝盐，调节 pH值保持在 5 ～ 9，熟化，
调节 pH值至 7 ～ 8;然后过滤、洗涤、干燥，经有机表
面处理剂处理后即得。与现有技术相比，本发明所得
的金红石型钛白粉具有晶格稳定、分散性好、耐热抗
黄变性，同时具有良好的油性白度、消色力、遮盖力以
及耐候性等性能;外观和性能上与氯化法相接近，生

产方法上工艺原料易得、工艺过程控制平稳。

专利名称:油墨专用钛白粉颜料及其制备方法

专利申请号: 201010231162． 8
专利公开号: CN101880492A
申请日: 2010． 07． 14 公开日: 2010． 11． 10
申请人:无锡豪普钛业有限公司

本发明涉及一种油墨专用钛白粉颜料及其制备

方法。所述油墨专用钛白粉颜料是在钛白粉颗粒的
表面包覆有包膜材料，其特征在于:所述包膜材料为

铝氧化物，按质量百分数计，所述铝氧化物的含量为

钛白粉颗粒的 1． 0% ～ 4． 0%。所述油墨专用钛白
粉颜料的生产方法包括如下步骤: ①打浆配制成钛
白粉水悬浮液; ②加入分散剂分散; 调节 pH 值，研
磨;③液稀释并加热; ④加入铝化合物; ⑤调节 pH
值，熟化，使钛白粉颗粒表面形成氧化铝包覆层; ⑥
过滤、洗涤、干燥、超微粉碎。本发明制得的钛白粉
颜料在油墨或类似体系的应用中具有高的光泽度和

良好的分散性。制备方法可以用来处理以任何形式
制得的钛白粉颜料。

专利名称:一种高遮盖力金红石型钛白粉生产方法

专利申请号: 201010228742． 1
专利公开号: CN101885926A
申请日: 2010． 07． 16 公开日: 2010． 11． 17
申请人:四川龙蟒钛业股份有限公司

本发明公开了一种高遮盖力金红石型钛白粉生

产方法，包括制备含二氧化钛初品的浆料、稀释、加
入含硅化合物、再加入含硅化合物、加入酸性含铝化
合物、熟化、过滤、水洗、干燥、粉碎等步骤，通过精细
的工艺过程控制各包膜剂的添加顺序、添加方式及
添加量等，同时严格控制各操作步骤的工艺及参数

条件，使加入的包膜剂分别以二氧化硅致密包膜层、
二氧化硅疏松包膜层、氧化铝包膜层的形式沉淀到
钛白粉粒子的表面，再结合熟化、过滤、水洗、干燥和
粉碎等工序，提高钛白粉产品的遮盖力，并保持其高

白度等特点及基本的耐候性能。
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