
櫿櫿櫿櫿櫿櫿櫿

櫿櫿櫿櫿櫿櫿櫿

氄

氄氄

氄

钒钛专利

专利名称:钛合金阳极氧化液及其对钛合金处理的
方法
专利申请号: 201310023956． 9
专利公开号: CN103938252A
申请日: 2013 － 01 － 23 公开日: 2014 － 07 － 23
申请人: 汉达精密电子( 昆山) 有限公司
一种钛合金阳极氧化液及其对钛合金处理的方

法，该氧化液包括浓度为 2 ～ 50 g /L 的氢氧化物; 浓
度为 1 ～ 20 g /L的氟化物; 以及添加物，包括酒石酸
盐、硅酸盐、葡萄糖酸盐及硫酸铵中的一种或多种。
该方法包括以下步骤: 在温度为 55 ～ 60 ℃的条件
下，将钛合金放入碱洗溶液中处理 5 ～ 15 min; 在温
度为 15 ～ 25 ℃的条件下，将上述处理后的钛合金放
入酸洗溶液中处理 30 ～ 90 s; 在温度为 15 ～ 25 ℃、
电压为 5 ～ 30 V 的条件下，将经碱洗和酸洗处理后
的钛合金放在所述的钛合金阳极氧化液中阳极氧化
10 ～ 60 s。本发明处理后的钛合金可获得不同色泽
的氧化膜，该氧化膜色泽光亮，表面均一，且能通过
72 h的中性盐雾测试。

专利名称:一种耐腐蚀性强的钛合金焊接用低成本
钛合金焊丝
专利申请号: 201410318981． 4
专利公开号: CN104084712A
申请日: 2014 － 07 － 04 公开日: 2014 － 10 － 08
申请人: 常州华通焊业股份有限公司
本发明公开了一种耐腐蚀性强的 α 型钛合金

焊接用低成本钛合金焊丝。该钛合金焊丝主要包含
有 Ni、Co、Cr、Pd、Ｒu 五种合金元素。其特点是使用
该焊丝得到的焊缝耐蚀性强，耐热性与可焊性好，特
别是在热氧化氯盐水、还原酸性介质及缝隙腐蚀等
环境下抗腐蚀性能优良，工件使用寿命明显优于其
他材料。本发明在给出的成份范围内，针对化工行
业及海洋平台的不同要求分别给出了两种不同的最
佳焊丝成份。该焊丝实现工艺简单，成材率高，合金
元素量少，可焊性好、得到的焊缝使用寿命长，所以
综合成本较低。该产品在石化和海洋平台的应用前
景广阔，可取得可观的社会和经济效益。

专利名称:一种新型耐热钛合金及其加工制造方法
和应用
专利申请号: 201410195990． 9
专利公开号: CN104018027A
申请日: 2014 － 05 － 09 公开日: 2014 － 09 － 03
申请人: 中国科学院金属研究所
本发明属于钛基合金领域，具体涉及到一种新

型耐热钛合金及其加工制造方法和应用，包括合金
成分、冶炼、热加工和热处理等组成要素。所述合金
的成分( 重量百分比) 为 Al: 5． 4% ～ 6． 3% ; Sn:
3. 0% ～5． 0% ; Zr: 2． 5% ～6． 4%，Mo: 0． 0 ～ 0． 96%，
Si: 0． 25% ～ 0． 5%，Nb: 0． 2% ～ 0． 5%，Ta: 0． 3% ～
3． 4%，W: 0． 2% ～ 1． 6%，C: 0． 0 ～ 0． 07%，O≤

0. 17%，Fe≤0． 03%，余量为 Ti 和不可避免的杂质
元素。本发明合金通过不同的热加工和热处理工艺
组合，可获得拉伸强度与塑性、持久和蠕变强度与热
稳定性的不同匹配，可用于制作先进航空发动机高
温部位的叶片、盘件等零件，在 600 ～ 650 ℃范围内
长时使用; 也可用于制作航天飞行器蒙皮等耐高温
结构件，在 700 ℃左右短时使用; 也可作为汽车及锅
炉耐高温耐蚀阀门用材料等。

专利名称:一种钛合金表面多元激光合金化层及其
制备方法
专利申请号: 201410220123． 6
专利公开号: CN103966598A
申请日: 2014 － 05 － 22 公开日: 2014 － 08 － 06
申请人: 山东大学
本发明涉及一种钛合金表面多元激光合金化层

及其制备方法，以钛合金为基体材料，以 B4C、石墨、
Ti粉和稀土氧化物 Y2O3 的混合粉末作为涂层材料
涂覆在钛合金表面，利用激光扫描同时吹送氮气进
行合金化制得，涂层材料的质量百分比为 B4C 粉末
10% ～ 90%、石墨粉 10% ～ 90%、Ti 粉 0 ～ 50%、
Y2O30 ～ 4%。本发明在开放的 N2 环境下采用 B4C
和石墨粉在钛合金表面进行硼 －碳 －氮多元复合激
光合金化，制备出高硬度、耐磨复合陶瓷涂层。Ti
粉和稀土氧化物 Y2O3 的同时添加有利于提高合金
化层的显微硬度与耐磨性，适量的 Ti 可以促进合金
化层中的原位反应，而 Y2O3 则会细化组织，提高涂
层的综合力学性能。

专利名称:用于钛合金表面的自润滑耐磨复合涂层
及其制备方法
专利申请号: 201410363359． 5
专利公开号: CN104087789A
申请日: 2014 － 07 － 28 公开日: 2014 － 10 － 08
申请人: 苏州大学
本申请提供一种用于钛合金表面的自润滑耐磨

复合涂层及其制备方法，该方法将混合合金粉末和粘
结剂混合后涂覆于钛合金表面，形成预铺涂层，所述
混合合金粉末包括: 59% ～ 62%镍; 18． 5% ～ 21%铬;
5% ～8%硼; 6． 5% ～ 10%硅; 和 3% ～ 7%六方氮化
硼;采用激光束辐照所述预铺涂层，得到所述自润滑
耐磨复合涂层。所述混合合金粉末包括上述含量的
镍、铬、硼和硅，能起到优异的抗磨作用; 并且其包括
适量 h － BN，能减轻涂层自身及其与对偶件的摩擦磨
损，显著提高钛合金的高温耐磨寿命。本申请采用激
光熔覆技术，使涂层组织细小致密且与钛合金基体结
合牢固，显著提高钛合金的综合力学性能。

专利名称: 利用钛白废渣硫酸亚铁快速制备氧化铁
黑的方法
专利申请号: 201410300566． 6
专利公开号: CN104016418A
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申请日: 2014 － 06 － 27 公开日: 2014 － 09 － 03
申请人: 四川金沙纳米技术有限公司
本发明公开了一种利用钛白废渣硫酸亚铁快速

制备氧化铁黑的方法，属于化工技术领域。该方法
包括如下步骤:①硫酸亚铁除杂制得硫酸亚铁溶液;
②取部分硫酸亚铁溶液稀释至浓度 10% ～ 15%，然
后通入空气或氧气，并控制溶液 pH值 3 ～ 6，控制反
应温度 20 ～ 30 ℃，反应至溶液颜色为土黄色后得到
晶种液体; 取剩余硫酸亚铁溶液和氨水同时连续加
入到晶种液体中，搅拌并加热，控制 pH 值 3． 0 ～
9. 5、控制温度 70 ～ 90 ℃，同时连续通入空气或氧
气，反应 5 ～ 6 h，过滤得到铁黑沉淀;③铁黑沉淀经
洗涤、过滤、干燥得到铁黑产品。本发明氧化制备铁
黑的过程只需要 5 ～ 6 h，时间短、成本低，具有较高
的经济效益和社会效益。

专利名称: 一种水热法处理钛白酸解残渣制备钛液
的方法
专利申请号: 201410165703． X
专利公开号: CN103936061A
申请日: 2014 － 04 － 23 公开日: 2014 － 07 － 23
申请人: 中国科学院过程工程研究所
本发明属于固体废物资源化利用领域。本发明

的水热法处理钛白酸解残渣制备钛液的方法，包括
以下步骤: ( 1) 将压滤阶段产生的酸解残渣水洗，中
和，过滤，得到中和滤饼; ( 2) 将步骤( 1) 的中和滤饼
与碱溶液混合，进行水热反应，反应结束后过滤，得
到滤饼与含碱溶液; ( 3) 将步骤( 2) 的滤饼进行多级
逆流水洗，过滤，得到水洗滤饼与含碱洗液; ( 4 ) 将
步骤( 3) 中水洗滤饼进行酸洗，得到酸洗滤饼与含
酸洗液; ( 5) 将步骤( 4) 的酸洗滤饼进行酸分解，过
滤，得到滤液即为粗钛液。本发明解决了硫酸法酸
解残渣难以实现无害化、资源化利用的问题，实现酸
解残渣低成本高效清洁利用，具有应用推广价值。

专利名称: 一种从硫酸法钛白废液中富集稀土稀有
元素和制备白石膏的方法
专利申请号: 201210270170． 2
专利公开号: CN103572058A
申请日: 2012 － 07 － 31 公开日: 2014 － 02 － 12
申请人: 有研稀土新材料股份有限公司
一种从硫酸法钛白废液中富集稀土稀有元素和

制备白石膏的方法，包括如下步骤: 调节硫酸法钛白
废液 pH到 0． 5 ～ 1． 5，形成白色浆液; 对浆液的 pH
进行微调，使体系 pH 控制在 1． 5 ～ 3． 0，过滤洗涤，
得到白色石膏滤饼和滤液; 对滤液进行调节，将 pH
控制在 5 ～ 7，沉淀滤液中的钛、钪、钒，经过滤，形成
富集稀土稀有元素的富集滤饼和富铁残液; 用酸性
溶液溶解富集滤饼，得到富集稀土稀有元素的富集
液与酸解残渣; 将得到富集稀土稀有元素的富集液
通过分步水解、萃取的方法对富集液中的钛、钒、钪
分别进行富集与提纯。本发明极大的减少了钛、钒、
钪的富集与提纯过程中有机萃取剂的使用量，提高
了萃取效率，降低了系统的运行成本。

专利名称:氯化法钛白生产装置
专利申请号: 201310664418． 8
专利公开号: CN103880068A
申请日: 2013 － 12 － 09 公开日: 2014 － 06 － 25
申请人: 云南新立有色金属有限公司
本发明公开了一种氯化法钛白生产装置，包括:

旋风分离器、冷凝器、吹风装置和变频电机。冷凝器
与旋风分离器相连。吹风装置与冷凝器相连以将空
气吹向冷凝器。变频电机与吹风装置相连以驱动吹
风装置工作，变频电机与旋风分离器的压力联锁。
根据本发明实施例的氯化法钛白生产装置，通过将
变频电机与旋风分离器的压力联锁，使得旋风分离
器的压力维持在正常状态下，从而保证旋风分离器
的分离效果以及冷凝器的正常运行，进而保证四氯
化钛的品质。由于旋风分离器的压力维持在正常状
态，使得粉尘制浆内的水气不易进入旋风分离器，从
而减少管道堵塞，进而保证四氯化钛生产系统的正
常运行。由此，钛白的正常生产可得到保证。

专利名称:一种从硫酸法钛白废酸中富集钪、钛和钒
及其废酸处理的方法
专利申请号: 201310478514． 3
专利公开号: CN103540752A
申请日: 2013 － 10 － 14 公开日: 2014 － 01 － 29
申请人: 广西冶金研究院
一种从硫酸法钛白废酸中富集钪、钛和钒及其废

酸处理的方法，包括如下步骤: 用碳酸钙对钛白废酸
进行二段中和，得白石膏和富集了钪、钒钛的二段中
和渣;二段中和渣用钛白废酸进行溶出，对溶出液进
行钪的萃取和反萃，得到粗钪渣; 萃钪余液进行钛的
水解，得到高钛渣;水解滤液用碳酸钠进行中和沉钒，
得钒渣，沉钒后液与二段中和滤液一并经曝气和进一
步中和后达标排放。本发明能有效地从钛白废酸中
富集钪、钛和钒，经处理后的废酸尾液达标排放。

专利名称: 一种从硫酸法钛白废液中富集稀土稀有
元素和制备白石膏的方法
专利申请号: 201210270170． 2
专利公开号: CN103572058A
申请日: 2012 － 07 － 31 公开日: 2014 － 02 － 12
申请人: 有研稀土新材料股份有限公司
一种从硫酸法钛白废液中富集稀土稀有元素和

制备白石膏的方法，包括如下步骤: 调节硫酸法钛白
废液 pH到 0． 5 ～ 1． 5，形成白色浆液; 对浆液的 pH
进行微调，使体系 pH 控制在 1． 5 ～ 3． 0，过滤洗涤，
得到白色石膏滤饼和滤液; 对滤液进行调节，将 pH
控制在 5 ～ 7，沉淀滤液中的钛、钪、钒，经过滤，形成
富集稀土稀有元素的富集滤饼和富铁残液; 用酸性
溶液溶解富集滤饼，得到富集稀土稀有元素的富集
液与酸解残渣; 将得到富集稀土稀有元素的富集液
通过分步水解、萃取的方法对富集液中的钛、钒、钪
分别进行富集与提纯。本发明极大的减少了钛、钒、
钪的富集与提纯过程中有机萃取剂的使用量，提高
了萃取效率，降低了系统的运行成本。
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