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专利名称
�
含钒石煤生产五氧化二钒工艺

专利申请号
�����������叩

·

�

专利公开号
����������

申请 日
������

�

��
�

�� 公开 日
������

�

��
�

��

申请人
�
邓镇炎

本发明属含钒石煤生产五氧化二钒的新工艺
。

目的在于提供一种含钒石煤经过无钠空白焙烧
、

预

氧化处理
、

稀硫酸直接提取成钒盐溶液
、
���有机溶

剂萃取
、

能提高钒产品收率和减少硫酸消耗
、

降低生

产成本
、

减少环境污染的生产五氧化二钒的新工艺
。

本发明特征是将含钒石煤经粉碎成球无钠空白焙烧

脱碳粉碎加人氧化剂进行预氧化处理 �加稀硫酸浸

取过滤萃取
，

所得含水钒有机相进行反萃取加热沉

淀过滤得含钒粗品
，

除杂转型后多钒酸按或偏钒酸

按经氧化焙烧最终产品含 ��� 的五氧化二钒 �萃余

水相加石灰水
、

过滤后 回收用于浸取
。

有不污染环

境
、

废水回收
、

反萃液水相循环使用
、

浸取收率高
、

产

品高精高质等优点
。

专利名称
�粉体三氧化二钒的生产方法

专利申请号
��������������

�

�

专利公开号
������科��

申请日
������

�

��
�

�� 公开 日
�����

�

��
�

��

申请人
�
攀枝花市久欣钦业有限责任公司

本发明提供了一种反应温度低
、

反应时间短的粉

体三氧化二钒的生产方法
，

该方法包括以下步骤
�①

将四氧化二钒加人到外加热容器中�②将还原气体通

人到容器中�③加热到 ���
一 叹叉�℃ �④保温还原至少

�而��⑤隔绝空气冷却到 ��� ℃以下出炉
，

得到产品
。

本发明采用四氧化二钒作为原料
，

由于原料中钒的价

态比传统生产方法采用的原料�钒酸铰
、

五氧化二钒�

价态低
，

还原反应更容易进行
，

反应条件更好
，

还原剂

的用量可以更低
。

因此
，

本发明的反应温度低
、

反应

时间短
，

得到的粉体三氧化二钒含钒可以达到艺�
�

��
�

���
，

钒的回收率在 ��
�

��以上
。

专利名称
�矿浆树脂法提取五氧化二钒工艺

专利申请号
��������������

�

�

专利公开号
�������������

申请 日
������

�

��
�

�� 公开 日
������

�

��
�

��

申请人
�
新疆汇友矿业设计研究院�有限公司�

一种矿浆树脂法提取五氧化二钒工艺
，

将焙烧熟

料经湿式磨矿至细度小于 �
�

��
，

保持矿浆浓度

���
一
���

，

矿浆进人水浸搅拌槽
，

向搅拌槽中加人

矿重 �� 一 巧�的阴离子型树脂对矿浆中的钒离子进

行水浸吸附
，

吸附后溶液浓度控制在 �
�

����以下
，

吸

附饱和的树脂用碱液解吸得解吸贵液 �保持矿浆浓度

���
一
���

，

向水浸吸附后的矿浆中加人酸溶液在酸

浸搅拌槽 中进行酸浸
，

加人氧化剂及 占矿重 �� �

巧�的 ��� 树脂对矿浆中的钒离子进行酸浸吸附
，

吸

附后溶液浓度控制在 �
�

�岁� 以下
，

吸附饱和的树脂

用碱液解吸得解吸贵液 �将水浸吸附和酸浸吸附所得

的解吸贵液再分别接按盐沉钒
、

灼烧制精钒步骤即

可
。

其工艺合理
，

简练
，

浸出
、

吸附速度快
，

浸出率
、

吸

附饱和度高
，

不需液固分离
，

便于控制
。

专利名称
�一种制备氮化钒的方法

专利申请号
�������������

�

�

专利公开号
����������

申请 日
�����

�

��
�

�� 公开 日
������ ��

�

��

申请人
�
冯 良荣

本发明提供了一种制备氮化钒的方法
，

将偏钒

酸按
、

多钒酸钱
、

结晶水含量小于 �� 或大于 ���

�重量百分比�的五氧化二钒
、
���

、
����

、
��或其它

低价钒氧化物
、

钒铁合金
，

或以上含钒原料的混合物

在含氮或含氮和碳元素的还原气氛中升温到 ���
�

��� ℃反应 �
�

�一
�� �

，

得到氧含量小于 �� 的氮化

钒产品
。

通过等静压压块
，

将氮化钒粉末压制成表

观密度大于 �
�

����� 的球状或块状
，

以便用作含钒

合金钢或其它含钒合金的添加剂
。

本发明的优点在

于反应温度低
，

节约能源 �可以连续生产 �适合大规

模工业化生产
。

专利名称
�一种氮化钒合金的制备方法

专利申请号
��������������

�

�

专利公开号
�������������

申请 日
������

�

��
�

�� 公开 日
������

�

��
�

��
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申请人
�

蔡惜辉

一种氮化钒合金的制备方法
，

该法是以呈粉状

的 ����
、
�残�仇 或多聚钒酸钱为原料

，

与碳质粉剂

混合均匀
，

将物料连续进出制备炉中
，

向制备炉通人

氨气��珑�或含氮气体积分数不大于 �� 的氨
一
氮

��玩 一 ���混合气体
，

在���
一 ��� ℃还原

、

碳化和氮

化 �一 �� �
，

然后在制备炉中冷却到 ��
一 ��� ℃ ，

物

料出炉获得粉状 ��合金产品
。

粉状产品与粘结剂

混匀后压制
、

烘干成块或用铁皮包装并压实成块
。

产品氮含量为 ��� 一 ��
�

��
，

碳含量为 �� 一 ��
，

钒含量为 ���
一 �� �

。

间短
，

生产效率高�能耗低
，

微波加热比传统的加热方

式节约���以上能源 �加热均匀
，

里外同时加热
，

物料

整体同时升温 �生产设备简单
，

生产的四氧化二钒可以

达到艺�
二 ��

�

��� 一 ��
�

���
。

专利名称
�一种二氧化钒粉末的制备方法

专利申请号
�������������

·

�

专利公开号
����������

申请 日
�����

�

��
�

�� 公开 日
������

�

��
�

��

申请人
�
武汉大学

本发明提供了一种制备二氧化钒粉末的方法
，

将原料五氧化二钒粉末分散到足量的有机溶剂中后

加入到反应器中
，

升温至 ���
� ��� ℃ ，

在 �
�

�� 一 ��

��� 的压强下保持 �一
�� �

，

自然降温出料
，

经过去

离子水和无水乙醇洗涤
，

真空干燥即得二氧化钒粉

末
，

该粉末在惰性气体保护下于 ���
一 ��� ℃的温度

下缎烧 �一 �� �
，

即可得到晶化的二氧化钒
。

该方法

具有原料简单
，

所用溶剂为常见有机溶剂
，

价格低

廉
，

反应温度低
，

合成路线短
，

操作工艺简单
，

环境污

染小等特点
。

专利名称
�
高振实密度铿离子电池正极材料磷酸钒

锉的制备方法

专利申请号
��������������

�

�

专利公开号
����������

申请 日
�����

�

�
�

�� 公开 日
�����

�

��
�

��

申请人
�
华南理工大学

本发明公开了高振实密度铿离子电池正极材料

磷酸钒铿的制备方法
，

该方法是
�
用混合的氟化锉和

硝酸锉作为铿源
，

和钒盐
、

磷酸盐按化学计量比均匀

混合
，

球磨 �一
�� �后在还原性气氛中���

一 ��� ℃

预处理 �一 �� �
，

再次球磨后
，

在相同气氛中
，

在 ���

一 ��� ℃下再次处理 �一 �� �得到产物磷酸钒锉
。

本发明方法工艺简单
，

只利用简单的混合铿源就可

以提高产物的振实密度
，

得到的材料实际容量高
，

循

环性能较好
。

本发明适用于工业化生产高振实密度

的铿离子电池正极材料磷酸钒铿
。

专利名称
�四氧化二钒的生产方法

专利申请号
�������������

�

�

专利公开号
������科��

申请 日
������

�

��
�

�� 公开 日
������

�

��
�

��

申请人
�
攀枝花市久欣钦业有限责任公司

本发明提供了一种不需要严格隔绝空气
、

不需要

另加还原剂的四氧化二钒的生产方法
，

该方法包括以

下步骤
�①将钒酸按放人微波炉盛料装置内�②通过人

工或物料输送装置进人微波加热区 �③启动微波加热 ，

将钒酸按快速加热到粼刃 � ���� ℃ �④控制微波功率 ，

在

粼�〕 一 ���� ℃保温 �一 �而� 。 ⑤冷却到 �的 ℃以下后出

炉
，

得到四氧化二钒
。

本发明工艺简单
，

不用别的还原

剂
，

仅原料自身就可以生成产品
，

降低了成本 �反应时

专利名称
�一种锉离子电池正极材料磷酸钒锉的溶

胶凝胶制备方法

专利申请号
��������������

�

�

专利公开号
����������

申请 日
�����

�

��
�

�� 公开 日
�����

�

��
�

��

申请人
�
华南理工大学

本发明涉及一种铿离子电池正极材料磷酸钒锉

的溶胶凝胶制备方法
，

该方法包括
�
将 ����粉末溶

于过氧化氢水溶液中形成絮状凝胶
，

把锉盐
、

磷酸盐

的水溶液加人
，

最后形成均一稳定的胶体
，

真空干燥

后
，

胶体置于瓷舟中
，

还原性气氛下 ���
一 ��� ℃预

处理 �一 �� �
，

然后研磨
，

在 ���
一 ��� ℃下相同气氛

下再次处理 �一 �� �
，

得到磷酸钒铿正极材料
。

该方

法还包括对磷酸钒铿材料进行碳包覆
，

碳包覆磷酸

钒锉的合成是将水溶性碳包覆材料和铿盐
、

磷酸盐

的水溶液一同加人
。

该方法得到的材料实际容量

高
，

循环性能优异
。

本发明适用于生产高性能铿离

子电池正极材料磷酸钒锉
。
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专利名称
�
溶胶凝胶法合成锉离子电池正极材料氟

磷酸钒铿

专利申请号
��������������

�

�

专利公开号
������������

申请 日
�����

�

��
�

�� 公开 日
�����

�

��
�

��

申请人
�
中南大学

本发明公开了一种溶胶凝胶法合成铿离子电池

正极材料氟磷酸钒铿
。

是将锉盐水溶液
、

氟盐水溶

液
、

五价钒盐水溶液
、

磷酸盐水溶液和鳌合剂按摩尔

比为 �����一 �����
，

搅拌混合均匀 �控制溶液 �� 二 �

一 ��
，

在 ��一
�� ℃的搅拌反应器中反应 �一 ��形成

凝胶
，

在 �� 一 ��� ℃的真空干燥箱中干燥 �一 巧 �
，

将干凝胶在 ���
一 ��� ℃加热分解 �一 ��

，

经研磨均

匀后
，

在惰性气体的气氛中于 ���
一 ��� ℃焙烧 ��

�� �即为成品
。

本发明直接使用五价钒作为原料
，

解决了钒离子容易氧化问题 �降低了缎烧温度
，

材料

粒径分布均匀
、

细小
、

电导率提高 �合成温度 ���
�

��� ℃之间可调
，

可得到不同粒度的材料 �方法简单

方便
、

易于控制
、

大大缩短了合成周期
，

降低了成本
。

本发明提供一种五氧化二钒生产废水的污染治

理及其全循环技术
。

将树脂吸附提钒工段的尾水作

为浸取工段的浸钒用水
，

以及将按盐沉钒废水在补

充氯化钠后作为解吸工段的钒盐解吸用水
，

在设定

的时间内直接循环使用 �然后在尾水中加人硫化铁

矿粉和硫化钠
，

在沉钒废水中加人石灰和硫化钠
，

搅

拌
、

静止沉淀
，

将清液按上法继续循环使用 �将以上

经过反复的处理和循环
，

导致累积了高浓度钠盐的

废水排人到加盐制球工段的盐水池中
，

作为加盐制

球工段的盐水使用
。

该技术既解决了五氧化二钒生

产中尾水和沉钒废水的污染问题
，

又可使废水中钠

盐得到充分利用
。

专利名称
�
高效钒储能装置

专利申请号
�������������

·

�

专利公开号
����������

申请 日
������

�

��
�

�� 公开 日
�����

�

��
�

��

申请人
�
肖玉璋 �肖 侃

一种高效钒储能装置
，

它是在绝缘外壳中
，

有按

照顺序排列设置的液槽
，

其特征是在不同的液槽中

分别装有正负钒电解液
，

正负钒电解液被隔膜分开
，

在液槽中设置极板
，

相同极性的极板用导线连接起

来用于接通外电路
，

因为在工作过程中并不发生极

板的化学反应
，

因此不会造成极板的消耗 �没有极限

电压的限制
，

因此不会造成整个系统的破坏 �非金属

材料制造的极板不会造成环境污染
。

专利名称
�五氧化二钒生产 中的废气治理及其综合

利用技术

专利申请号
��������������

�

�

专利公开号
�������������

申请 日
������

�

��
�

�� 公开 日
������

�

��
�

��

申请人
�
刘强国

本发明涉及一种五氧化二钒生产废气治理及其

综合利用技术
，

针对五氧化二钒生产过程中产生的

废气温度高
、

湿度大
、

酸性强的特点
，

采用废气降温
、

石灰乳喷雾中和
、

生石灰颗粒过滤吸收除湿三步处

理
，

以确保五氧化二钒生产过程中产生的废气达标

排放
，

以及利用废气降温处理产生的冷凝液和石灰

乳喷雾处理后 的石灰乳沉清液
，

通过调节 �� 值和

蒸发
、

浓缩
、

结晶
、

干燥脱水制取氯化钙
。

专利名称
�
五氧化二钒生产中废水的处理及其全循

环技术

专利申请号
��������������

�

�

专利公开号
������������

申请 日
�����

�

��

申请人
�
刘强国 �

公开 日
�����

�

��
�

��

红

专利名称
�一种改进的钒基湿式氧化脱硫方法

专利申请号
�������������

�

�

专利公开号
����������

申请 日
�����

�

��
�

�� 公开 日
�����

�

��
�

��

申请人
�
南化集团研究院

本发明公开了一种改进的钒基湿式氧化脱硫方

法
，

属于气体净化技术领域
。

该方法采用的脱硫剂

是在湿式氧化脱硫液中加人添加剂
，

其中
，

添加剂能

提高溶液吸收硫化氢的速度和氧化再生速度
，

能提

高溶液的析硫速度
，

降低副反应发生率
。

在脱硫液

中加人适量的上述添加剂
，

具有脱硫能力大
、

脱硫效

率高等优点
。

��唐


