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专利名称: 一种航空级钒铝合金的制备方法及生产
系统
专利申请号: 201110325730． 5
专利公开号: CN102330007A
申请日: 2011． 10． 24 公开日: 2012． 01． 25
申请人:肖景波

本发明公开了一种航空级钒铝合金的制备方法
及生产系统，制备方法为: 用镁砖砌成镁砖冶炼炉;
将砌好的镁砖冶炼炉置于液化气或煤气干燥窑内;
采用计算机控制的配料机进行配料; 将配比好的原
料装入 V型混料机充分混合; 打掉表面的氧化皮;
放入真空感应熔炼炉中进行熔炼到液体状态; 在离
心浇铸机中进行浇铸; 采用氩气循环冷却; 破碎包
装;生产系统是由配料机、V形混料机、镁砖冶炼炉、
真空感应熔炼炉和离心浇铸机组成，本发明的有益
效果:合金杂质低，纯度高，成分均匀、致密，所制取
的钒铝合金均匀度达到 99． 5% ;满足了航空钛合金
制备的需要。

专利名称: 一种钒电池电解液酸度 pH 滴定定量测
定方法及其应用
专利申请号: 201110235785． 7
专利公开号: CN102288726A
申请日: 2011． 08． 17 公开日: 2011． 12． 21
申请人: 中国科学院金属研究所

本发明涉及钒电池电解液酸度定量测定领域，
特别是涉及一种钒电池电解液酸度的 pH 滴定定量
测定方法及其应用，解决现有技术中存在的操作过
程繁琐、准确度不够等问题。该方法通过将待测电
解液稀释一定倍数，再用已知浓度的 NaOH 溶液滴
定，用事先标定好的 pH 计测量，滴定至 pH = 3． 00
为滴定终点，计算出相应的酸度，再乘上稀释倍数，
即为未知溶液中酸的浓度。本发明测定结果准确、
操作过程简单、便捷，可用于钒电池电解液酸度的测
定、含有 V( Ⅴ) 、V( Ⅳ) 、V( Ⅲ) 和 V( Ⅱ) 中一种和
多种混合钒离子酸性溶液的酸浓度分析。

专利名称: 一种钒电池非金属电极材料及其制备
方法
专利申请号: 201110296256． 8
专利公开号: CN102340009A
申请日: 2011． 09． 27 公开日: 2012． 02． 01
申请人:陶淞祥

一种钒电池非金属电极材料及其制备方法，原
料配方为: 高密度聚乙烯 10% ～ 30% ; 低密度聚乙
烯 20% ～40% ;硬脂酸钙和硬脂酸锌的混合物 1%
～3% ;导电炭黑 20% ～ 40% ; 石墨 10% ～ 30% ; 乙
烯 －辛烯共聚物 8% ～12% ;烷基芳基磺酸钠 2% ～
5% ;聚氧乙烯脂肪醇醚 2% ～ 5% ; 硬脂酸 1 ～ 3%。
制备工艺是: 通过均匀混合和混炼得到电极材料。
本发明优点:材料结构相对紧密，不会发生脱落和污
染电解液;加工成型性能好; 不易被击穿，使用寿命
长;原料容易获得，价格便宜，制备简单; 无毒、无污
染，适合于大量推广应用。

专利名称: 一种高纯度钒电池电解液的制备方法
专利申请号: 201110291509． 2
专利公开号: CN102354762A
申请日: 2011． 09． 30 公开日: 2012． 02． 15
申请人:承德万利通实业集团有限公司;清华大学

本发明涉及一种高纯度钒电池电解液的制备方
法，所述方法首先将五氧化二钒加入硫酸溶液中进
行加热活化，再加入高纯还原剂进行还原，将所得的
硫酸氧钒溶液在隔膜电解池中电解还原，即得到高
纯度钒电池电解液。本发明所述制备方法制得的钒
电池电解液将杂质含量控制在 10 × 10 －6以下，并可
同时用作钒电池的正极和负极电解液，满足钒电池
的使用要求，同时降低了生产成本。

专利名称: 一种全钒离子氧化还原液流电池电解液
的制备方法
专利申请号: 201110345241． 6
专利公开号: CN102354763A
申请日: 2011． 11． 04 公开日: 2012． 02． 15
申请人:上海空间电源研究所

本发明公开了一种全钒离子氧化还原液流电池
电解液的制备方法，其包含: 步骤 1，将五氧化二钒
粉末和硫酸水溶液混合，加热搅拌至 50 ℃ 至
250 ℃，得到五氧化二钒粉末和硫酸水溶液混合的
悬浊液;步骤 2，配制有机还原剂水溶液; 该有机还
原剂包含 C1 ～ 4 的水溶性醇类、醛类的任意一种以
上;步骤 3，将该有机还原剂水溶液加入到上述悬浊
液中，封住反应容器的出口，加热搅拌，温度范围控
制在 50 ℃至 250 ℃ ;反应结束后，打开容器的出口，
继续加热 5 ～ 180 min;待溶液冷却至室温后，定容得
到钒电池电解液。该方法原料成本较低，来源广泛，
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工艺简单易操作，反应条件温和、安全，反应周期短，
适合大批量生产，制得低成本、高性能的钒电池电解
液，其在充放电试验显示出良好的电化学性能。

专利名称: 钒电池装堆方法及钒电池装堆装置
专利申请号: 201110327878． 2
专利公开号: CN102361093A
申请日: 2011． 10． 25 公开日: 2012． 02． 22
申请人:深圳市金钒能源科技有限公司

本发明涉及钒电池装堆方法及钒电池装堆装
置。所述钒电池装堆方法包括步骤: 在下板上将钒
液流电池电堆单元逐层叠加，叠加过程通过定位构
件进行定位，并在最上端钒液流电池电堆单元上盖
上盖板;通过弹性构件将各所述钒液流电池电堆单
元进行连接;通过下压构件对各所述钒液流电池电
堆单元进行下压;下压到预定位置后通过紧固构件
将钒液流电池电堆锁紧。所述钒电池装堆装置包
括:可升降式工作台、下模板和下压构件。本发明通
过引入钒电池装堆装置对钒电池进行装堆提高了装
推的工作效率，而且装堆过程中定位准确，精度高，
提高了钒电池电堆的整体效能。

专利名称: 一种二氧化钒粉体及其制备方法和应用
专利申请号: 201110024231． 2
专利公开号: CN102115167A
申请日: 2011． 01． 21 公开日: 2011． 07． 06
申请人: 中国科学院上海硅酸盐研究所

本发明涉及一种二氧化钒粉体及其制备方法和
应用。该二氧化钒粉体的结晶相为 A 相，A 相二氧
化钒在粉体中所占的比例为 80%以上。本发明二
氧化钒粉体延展性更好，具有优良的机械性能和加
工性，适于用作制备电池电极的材料。

专利名称: 一种钒铁合金清洁生产工艺
专利申请号: 201110007927． 4
专利公开号: CN102115800A
申请日: 2011． 01． 14 公开日: 2011． 07． 06
申请人:河北钢铁股份有限公司承德分公司

本发明涉及钒铁合金清洁生产工艺，属冶金钒
铁合金生产技术领域。通过集成创新将电硅热法电
铝热法两种钒铁生产工艺在同一场地实施，实现具
备全牌号钒铁合金生产能力，充分利用两种冶炼钒
铁合金过程原、材料互补性，钒铁成品破碎产生的钒
铁粉直接用于氮化钒铁生产，不再返回流程二次熔
炼，对电铝热法工艺的炉渣、衬、工艺废料等，回收用
于电硅热炉再利用，实现了钒铁合金冶炼的高效与

清洁生产;对两种工艺产生的冶炼贫渣、除尘灰、工
业废水进行资源化再利用，降低工艺流程的综合能
耗，提高冶炼钒铁合金的资源利用率，使整个工艺流
程无废水废渣排放。符合循环经济理念，将电硅热
法与电铝热法两种钒铁生产工艺在同一场地实施一
体化整体设计建设，降低工程成本。

专利名称: 一种石煤钒矿硫酸浸出液制备五氧化二
钒的方法
专利申请号: 201110087954． 7
专利公开号: CN102181635A
申请日: 2011． 04． 08 公开日: 2011． 09． 14
申请人: 北京矿冶研究总院

一种石煤钒矿硫酸浸出液制备五氧化二钒的方
法，涉及一种含杂质低的石煤钒矿硫酸浸出液制备高
纯五氧化二钒的方法。其特征在于其制备过程的步
骤依次包括: ( 1) 将硫酸浸出石煤钒矿所得的浸出液，
进行萃取除杂; ( 2) 硫酸反萃负载有机相; ( 3) 反萃液
氧化; ( 4) 水解沉钒; ( 5) 沉钒渣煅烧制备五氧化二
钒。本发明的一种石煤钒矿硫酸浸出液制备五氧化
二钒的方法，与传统工艺相比，由于氧化过程采用双
氧水、过硫酸等为氧化剂，可避免其他杂质阳离子的
引入，保证了五氧化二钒产品的纯度。与传统铵盐沉
钒工艺相比，节省了中和所要消耗的碱。制备的五氧
化二钒纯度可达 99． 9%，钒的回收率可达 98%，同时
实现无污染、反萃剂循环利用。

专利名称: 一种钒钛磁铁矿高压辊磨 －预选加工方法
专利申请号: 201010576236． 1
专利公开号: CN102172556A
申请日: 2010． 12． 07 公开日: 2011． 09． 07
申请人: 东北大学;成都利君实业股份有限公司

一种钒钛磁铁矿高压辊磨 －预选加工方法，将
原矿粗碎、中碎和细碎后进行高压辊磨超细碎，采用
开路破碎、边料循环破碎或全闭路破碎方法，然后进
行弱磁 －强磁两段预选。本发明方法破碎和磨矿能
耗较常规工艺降低，选矿效率提高，而且弱磁 －强磁
两段预选可以将钒钛磁铁矿中的主要目标矿物钛磁
铁矿和钛铁矿更有针对性的单独进行选别，使选矿
流程更加简单。使用高压辊磨机作为细碎后的超细
碎设备，可降低最终破碎产品的粒度，同时实现磨前
预选抛尾，提高入磨品位，降低磨矿能耗。与传统工
艺相比，产品粒度细，设备作业率高，单位破碎能耗
低。同时可对超细碎产品进行预选抛尾，提高入磨
品位，降低磨矿能耗，为后续选别工艺减轻负担，提
高生产效率。
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